
Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 
Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

418201

Vzduchový kompresor olejový / CZ
Vzduchový kompresor olejový / SK

Levegő olaj kompresszor / HU
Luft-Öl-Kompressor / DE

 1 Upozornění na změnu okolní provozní teploty kompresoru z původního rozsahu -5°C až + 40°C, 
která je uvedena na štítkách kompresoru, na rozsah +5°C až + 40°C. Přílohami tohoto návodu jsou 
opravné štítky se změnami provozní teploty. Před použitím kompresoru jimi přelepte příslušné 
stávající štítky nalepené na kompresoru.

2 Upozornenie na zmenu okolitej prevádzkovej teploty kompresora z pôvodného rozsahu −5 °C 
až +40 °C, ktorá je uvedená na štítkoch kompresora, na rozsah +5 °C až +40 °C. Prílohami tohto ná-
vodu sú opravné štítky so zmenami prevádzkovej teploty. Pred použitím kompresora nimi prelepte 
príslušné existujúce štítky nalepené na kompresore.

3 Figyelmeztetés! A kompresszor címkéjén feltüntetett 
-5°C és +40°C közötti üzemeltetési hőmérséklet hibás! A 
kompresszor üzemeltetési hőmérséklete helyesen +5°C és 
+40°C között!

A jelen használati útmutatóhoz mellékeltünk egy címkét, 
amely a helyes üzemi hőmérsékletet tartalmazza. A kom-
presszor első használatba vétele előtt ezt a címkét ragassza 
a kompresszor címkéjére!

5 Hinweis auf die Änderung der Umgebungsarbeitstem- 
peratur des Kompressors vom ursprünglichen Bereich -5°C 
bis + 40°C, der auf den Typenschildern des Kompressors 
angegeben ist, auf den Bereich von +5°C bis + 40°C. Anlage 
dieser Bedienungsanleitung sind neue Schilder mit der 
geänderten Betriebstemperatur. Vor dem Einsatz des 
Kompressors sind die alten Schilder am Kompressor mit den 
neuen zu überkleben.
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PŘEHLED PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ EXTOL® PREMIUM  
Z NAŠÍ NABÍDKY A POŘADÍ ZAPOJENÍ JEDNOTEK NA ÚPRAVU VZDUCHU  

(S ODLUČOVAČEM, OLEJOVAČEM A REGULÁTOREM TLAKU)

Kompresor

Obj. číslo zařízení Popis zařízení (úpravných jednotek)

8865101 Filtr na odstranění kondezátoru (vlhkosti z tlakového vzduchu) 

8865102 Přimazávač (olejovač) pneumatického oleje

8865103 Regulátor tlaku s manometrem

8865104 Regulátor tlaku s manometrem a filtrem

8865105 Regulátor tlaku s manometrem, filtrem a rozprašovačem pneumatického oleje

A.

B.

C.

obj. č. 8865105

obj. č. 8865102

obj. č. 8865102 obj. č. 8865103 obj. č. 8865101

obj. č. 
8865104

Max.

1300 
Nm

Max.

680 
Nm

Max.

1485 
N

Hřebíčkovačka
obj. č. 8865042

34°Max.

970 
N

Hřebíčkovačka
obj. č. 8865041

34°

Přehled 1

5  
mm

Bruska
obj. č. 8865038

Rázový utahovák
obj. č. 4795013

Úhlová bruska
obj. č. 8865034

Přímá bruska
obj. č. 8865030

Nýtovačka
obj. č. 8865070

Vrtačka
obj. č. 8865025

Sekáč
obj. č. 8865022

Ráčnový utahovák
obj. č. 8865015

Rázový utahovák
obj. č. 8865014

Dlaňová hřebíkovačka
obj. č. 8865043
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PŘEHLED STŘÍKACÍCH PISTOLÍ EXTOL® PREMIUM  
Z NAŠÍ NABÍDKY A POŘADÍ ZAPOJENÍ JEDNOTEK NA ÚPRAVU VZDUCHU  

(S ODLUČOVAČEM A REGULÁTOREM TLAKU A BEZ OLEJOVAČE)

Kompresor

Přehled 2

obj. č. 
8865104

obj. č. 
8865103

obj. č. 
8865101

600 ml;  ∅ 1,4 mm
obj. č. 8865052

100 ml;  ∅ 0,8 mm
obj. č. 8865050

1000 ml;  ∅ 1,4 mm
obj. č. 8865055

 ∅ 1,8 mm
obj. č. 8865052B

  ∅ 2,0 mm
obj. č. 8865052C

PŘEHLED OFUKOVACÍCH PISTOLÍ, MLŽÍCÍ PISTOLE A PLNIČŮ PNEUMATIK Z NAŠÍ NABÍDKY  
(KE KOMPRESORU SE PŘIPOJUJÍ BEZ ÚPRAVNÝCH JEDNOTEK VZDUCHU)

Kompresor

Přehled 3

nástavec 2 a 21 cm
obj. č. 8865060

nástavec 10 cm
obj. č. 8865061

nástavec 20 cm
obj. č. 8865062

obj. č. 8865064

DISPLAY
obj. č. 8865065

obj. č. 99313
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PŘEHLED SAD PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ

SADY EXTOL® PREMIUM

UTAHOVÁK RÁZOVÝ KOMPOZITOVÝ, 
340Nm S HLAVICEMI, SADA 15KS

obj. č. 
8865004

KLADIVO SEKACÍ, SADA 9KS

obj. č. 
8865003

BRUSKA PŘÍMÁ  
S BRUSNÝMI NÁSTAVCI, SADA 16KS
obj. č. 
8865002

SADY EXTOL® CRAFT

KOMPRESOROVÁ SADA 4KS

max. 8bar (0,8MPa)

700 ml
∅ 1,5 mm

obj. č. 99303

KOMPRESOROVÁ SADA 3KS

max. 8bar (0,8MPa)

obj. č. 99302

VZDUCHOVÉ HADICE EXTOL® PREMIUM

1/4“ HADICE VZDUCHOVÁ SPIRÁLOVÁ 
PU S MOSAZNÝMI RYCHLOSPOJKAMI

obj. č. 
8865131
8865132
8865133
8865135

1/4“, vnitřní ∅6mm, L 5m
1/4“, vnitřní ∅6mm, L 8m
1/4“, vnitřní ∅6mm, L 15m
1/4“, vnitřní ∅8mm, L 8m

bar 
15

HADICE VZDUCHOVÁ PVC 
S RYCHLOSPOJKAMI

obj. č. 
8865141
8865142
8865143

L 10m, ∅ vnitřní/vnější 6/12mm
L 10m, ∅ vnitřní/vnější 9/15mm
L 10m, ∅ vnitřní/vnější 13/19mm

bar 
15

VZDUCHOVÉ RYCHLOSPOJKY EXTOL® PREMIUM

ZÁSUVKA 
S VNĚJŠÍM 
ZÁVITEM

VSUVKA 
S VNĚJŠÍM 
ZÁVITEM

obj. č. 
8865111
8865112
8865113

G-1/4“
G-3/8“
G-1/2“

obj. č. 
8865121
8865122
8865123

G-1/4“
G-3/8“
G-1/2“

ZÁSUVKA 
S VNITŘNÍM 

ZÁVITEM

VSUVKA 
S VNITŘNÍM 

ZÁVITEM

obj. č. 
8865114
8865115
8865116

G-1/4“
G-3/8“
G-1/2“

obj. č. 
8865124
8865125
8865126

G-1/4“
G-3/8“
G-1/2“

ZÁSUVKA  
PRO HADICI

VSUVKA  
PRO HADICI

obj. č. 
8865117
8865119
8865120

1/4“
3/8“
1/2“

obj. č. 
8865127
8865129
8865130

1/4“
3/8“
1/2“
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PŘEHLED KOMPRESORŮ Z NAŠÍ NABÍDKY

Bezolejový pístový kompresor je určen pro malé práce 
v domácnosti a domácím prostředí při činnostech, a to 
zejména k plnění pneumatik automobilů, motocyklů a kol. 
Díky různým dodávaným koncovkám určených k připojení na 
hadici plniče, lze rychle a bez námahy nafouknout objemná 
nafukovací lehátka, postele, čluny atd., přiloženou jehlou 
sportovní míče, cvičební balóny apod. Lze ho dále použít pro 
drobné práce se stříkacím, čistícím, nýtovacím, hřebíkovacím 
a sponkovacím nářadím.

KOMPRESOR BEZOLEJOVÝ, 1100W

napětí/frekvence	 230V/50Hz 
příkon	 1100W 
otáčky	 3550/min 
tlak	 8bar (0,8MPa) 
extra	 plnič pneumatik,  
	 8ks nástavců na foukání,  
	 ofukovací tryska,  
	 tlaková hadice 2,8m 
průtok	 180l/min 
hmotnost	 5,6kg

plnič 
pneumatik 
je vybaven 
integrovaný 
tlakoměrem 
a upouštěcím 
ventilem

na plnič pneumatik 
lze našroubovat 
ofukovací nástavec

kompresor je 
dodávám s bohatým 
příslušenstvím

obj. č. 418101

obj. č. 
8865003

Bezolejový kompresor slouží pro připojení pneumatického nářadí a dalších nástrojů. Dále je určen pro 
použití v domácnosti na nafukování míčů, matrací, jízdních kol, gumových hraček, pneumatik apod.

KOMPRESOR BEZOLEJOVÝ, 1100W

napětí/frekvence	 230V/50Hz 
příkon	 1100W 
otáčky	 2850/min 
tlak	 8bar (0,8MPa) 
průtok	 161l/min 
hmotnost	 11kg

418200F	 náhradní filtr

malý a skladný 
kompresor 
s univerzálním 
použitím, který svými 
parametry nahradí 
podstatně větší stroje

silný bezúdržbový 
indukční 1100W 
motor

snadno přenosný
obj. č. 418100

Tichý pístový kompresor je určen především pro stříkací 
pistole (airbrush) a další vzduchové nářadí jako například 
sponkovačky, ofukovací pistole, atd. Je vhodný i pro huštění 
pneumatik bicyklů i automobilů. Je vybaven odlučovačem 
kondenzátu a nečistot ze vzduchu a regulátorem tlaku.

KOMPRESOR, 150W

napětí/frekvence	 230V/50Hz 
příkon	 150W 
otáčky	 2850/min 
objem nádrže	 3l 
tlak	 6bar (0,6MPa) 
průtok	 23l/min 
hmotnost	 5,4kg

součástí balení 
je redukce 
výstupu 
vzduchu z 1/4“ 
na 1/8“

obj. č. 8895300
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Elektrický vzduchový pístový 
kompresor je určen pro použití 
všude tam, kde je zapotřebí 
stlačeného vzduchu jako pohonu 
pneumatického nářadí, k nanášení 
barev, čištění vzduchem, k huštění 
pneumatik aj. Konstrukční řešení 
umožňující mazání olejem zaručuje 
vyšší výkonnost a delší životnost 
stroje.

KOMPRESOR OLEJOVÝ, 1500W

418200F	 náhradní filtr

napětí/frekvence	 230V/50Hz 
příkon	 1500W 
otáčky	 2850/min 
objem nádrže	 24l 
tlak	 8bar (0,8MPa)
sací výkon	 208l/min 
plnící výkon	 128l/min
čas naplnění nádrže	 1:30min 
hmotnost	 25kg

optický ukazatel 
stavu oleje

podvozková kolečka 
usnadní transport 
kompresoru

vyrovnaný vysoký 
výstupní tlak 8 bar 
a sací výkon 208 
l/min umožňuje 
pohánět širokou 
škálu pneumatického 
nářadí

na přehledném 
manometru 
nastavíme hodnotu 
potřebného 
výstupního tlaku

druhý manometr 
ukazuje hodnotu 
tlaku v tlakové nádrži

obj. č. 418200

Elektrický vzduchový pístový kompresor je určen pro použití 
všude tam, kde je zapotřebí stlačeného vzduchu jako pohonu 
pneumatického nářadí, k nanášení barev, čištění vzduchem, 
k huštění pneumatik aj. Konstrukční řešení umožňující mazání 
olejem zaručuje vyšší výkonnost a delší životnost stroje.

KOMPRESOR OLEJOVÝ, 1500W

418200F	 náhradní filtr

napětí/frekvence	 230V/50Hz 
příkon	 1500W 
otáčky	 2850/min 
objem nádrže	 50l 
tlak	 8bar (0,8MPa)
sací výkon	 208l/min 
plnící výkon	 126l/min
čas naplnění nádrže	 3:10min 
hmotnost	 34kg

optický ukazatel 
stavu oleje

podvozková kolečka 
usnadní transport 
kompresoru

vyrovnaný vysoký 
výstupní tlak 8 bar 
a sací výkon 208 
l/min umožňuje 
pohánět širokou 
škálu pneumatického 
nářadí

na přehledném manometru 
nastavíme hodnotu potřebného 
výstupního tlaku

druhý manometr 
ukazuje hodnotu 
tlaku v tlakové nádrži

obj. č. 418210

KOMPRESOR OLEJOVÝ, 2200W

obj. č. 418211

418200F	 náhradní filtr

napětí/frekvence	 230V/50Hz 
příkon	 2200W 
otáčky	 2850/min 
objem nádrže	 50l 
tlak	 8bar (0,8MPa)
sací výkon	 412l/min 
plnící výkon	 266l/min
čas naplnění nádrže	 1:30min 
hmotnost	 43 kg

vysoký litrový výkon 
a 50l zásobník

podvozková kolečka 
usnadní transport 
kompresoru

dvoupístový 
kompresor pro velký 
výkon

na přehledném 
manometru 
nastavíte 
hodnotu 
potřebného 
výstupního tlaku

Elektrický vzduchový dvoupístový kompresor je určen pro 
výrobu stlačeného vzduchu o maximálním tlaku 0,8MPa 
(8bar) všude tam, kde je stlačeného vzduchu zapotřebí 
k pohonu pneumatického nářadí, k nanášení barev, čištění 
vzduchem, saponáty apod., k huštění pneumatik aj. 
Konstrukční řešení umožňující mazání olejem zaručuje vyšší 
výkonnost a delší životnost stroje.
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Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol® zakoupením tohoto výrobku. 
Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmikoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz     info@madalbal.cz
Tel.: +420 577 599 777
Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ- 760 01 Zlín, Česká republika
Datum vydání: 17. 10. 2016
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I. Charakteristika a účel použití kompresoru
yy Jednopístový olejový vzduchový kompresor Extol® Craft 
418201 s tlakovou nádobou o objemu 24 litrů je určen 
k použití všude tam, kde je stlačeného vzduchu zapotře-
bí, tj. např. k nanášení barev stříkací pistolí, čištění tlako-
vým vzduchem ofukovací pistolí, pískování-olejování či 
mytí mlžící pistolí, plnění vzduchem plničem pneumatik, 
dále pro pohon pneumatického nářadí s ohledem na 
spotřebu vzduchu tímto nářadím a plnícím výkonem 
kompresoru apod..

yy Kompresor má kolečka a madlo pro snadný převoz na 
místo potřeby a také je lehký a snadno přenosný pro-
střednictvím dvou madel. Díky malým rozměrům je 
i snadno skladovatelný a nenáročný na převoz ve vozidle.

yy Kompresor s příkonem 1100 W je plnícím výkonem 
stejně výkonný, jako levné kompresory jiných značek 
s příkonem 1500 W a má tak nižší spotřebu elektrické 
energie než 1500 W modely.

II. Technické údaje
Objednávací číslo	 418201

Příkon 	 1100 W
Objem tlakové nádoby (vzdušníku)	 24 L
Plnící výkon při tlaku 8 bar 1)	 100 L/min
Doba natlakování tlakové nádoby na tlak 8 bar 1)	 1:55 (115 sekund) ± 5%
Sací výkon 2) 	 154 L/min
Max. provozní tlak	 8 bar (0,8 MPa)
Hmotnost kompresoru (bez oleje a kabelu)	 19 kg
Mazací olej	 kompresorový ISO VG 100  

	 nebo motorový SAE 15W40
Připojení tlakové hadice ke kompresoru	 rychlospojka (zásuvka); 1/4‘‘; (2 x)
Průměr vzduchového válce	 42 mm
Počet pístů	 1
Napájecí napětí	 220-240 V ~50 Hz
Otáčky motoru bez zatížení  	 2800 min-1

Min. a max. okolní provozní teplota 	 +5 °C až 40°C	
Naměřený akustický tlak (EN 1012-1; 2000/14 ES)	 81,2 dB(A); nejistota K= ±3 dB(A) 
Naměřený akustický výkon (EN ISO 3744; 2000/14 ES)	 91,3 dB(A); nejistota K= ±3 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu	 95 dB(A)

1)	 Plnící výkon kompresoru je výrazně závislý na 
tlaku. Čím je pracovní tlak kompresoru vyšší, 
tím více klesá i plnící výkon. Běžně se pro určitý 
kompresor z obchodních důvodů uvádí pouze 
plnící výkon bez uvedeného pracovního tlaku, 
protože je obchodně důležitější uvádět vyšší 
hodnoty plnícího výkonu kompresoru kvůli 
jejich vyšší prodejnosti, avšak tento vysoký 
plnící výkon může odpovídat pracovnímu tlaku 
kompresoru jen 2-3 bar. Kompresor má nejvyšší 
hodnotu plnícího výkonu při nízkých hodnotách 
tlaku a naopak nejnižší při nejvyšším pracovním 
tlaku. Nejvyšší vypovídající hodnotu o výkonnos-
ti kompresoru má hodnota plnícího výkonu při 
pracovním tlaku kompresoru 6 až 8 bar, protože 
silové pneumatické nářadí, např. pneumatický 
utahovák má pro dosažení vysoké výkonnosti 
(kroutícího momentu) velikou spotřebu vzduchu 
při tlaku 6-7 bar, jinak šrouby nebudou dostateč-
ně dotaženy či nebudou povoleny.

     	Existuje jednoduchý způsob, jak si lze výkonnost 
kompresoru rychle a snadno ověřit a zjistit plnící 
výkony při různých tlacích a porovnat tak kom-
presory se stejným objemem tlakové nádoby od 
různých výrobců a porovnat tak, který je lepší za 
odpovídající cenu.

POROVNÁNÍ VÝKONNOSTI KOMPRESORŮ OD 
RŮZNÝCH VÝROBCŮ

•• UPOZORNĚNÍ
yy Je nutné vždy porovnávat kompresory se stejným 
objemem tlakové nádoby a rovněž lze předpo-
kládat, že dvoupístový kompresor se stejným 
objemem tlakové nádoby bude výkonnější než 
jednopístový kompresor.

yy Výkonnější kompresor je takový, u něhož dojde 
k natlakování tlakové nádoby na daný tlak za kratší 
dobu. 
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	 Rychlost tlakování není lineárně závislá a závisí na 
tlaku v tlakové nádobě kompresoru, to znamená, 
že doba natlakování tl. nádoby ze 2 na 3 bar trvá 
kratší dobu, než doba natlakování ze 7 na 8 bar, 
protože motor musí při vytlačování pístu působit 
proti působení většího tlaku vzduchu v tlakové 
nádobě a doba natlakování tlakové nádoby je tak 
odrazem výkonnosti kompresoru.

ZJIŠTĚNÍ PLNÍCÍHO VÝKONU KOMPRESORU 
yy Plnící výkon kompresoru pro daný pracovní tlak lze snad-
no vypočítat z jednoduchého níže uvedeného vzorce. 
K výpočtu je nutné znát objem tlakové nádoby kom-
presoru a čas v sekundách, za který došlo k natlaková-
ní tlakové nádoby na sledovaný tlak.

     	Změřte čas, za který dojde k natlakování tlakové 
nádoby na požadovaný tlak z atmosférického tlaku 
na hodnotu 3; 4; 5 ...8 bar. K měření použijte stopky 
např. ve svém mobilním telefonu, je nutné změřit 
i sekundy.Vzorec ke zjištění plnícího výkonu kompre-
soru pro určitý tlak je následující:

(Tlak v tlakové nádobě × objem tlakové nádoby × 60)
                                                                                                             =  Plnící výkon v L/min
Doba natlakování na daný tlak v sekundách

Příklad:
Doba natlakování tlakové nádoby kompresoru Extol® 
Craft 418201 o objemu 24 litrů na tlak 3 bar je 33 sekund. 
Plnící výkon kompresoru pro tento tlak se vypočítá z výše 
uvedeného vzorce následujícím způsobem:
(3 bar x 24 litrů x 60)/33 sekund= 131 L/min.
Plnící výkon kompresoru Extol® Craft 418201 při tlaku 
3 bar je 131 L/min.

     	Na uvedeném příkladě je ilustrována závislost 
plnícího výkonu na tlaku u stejného kompresoru. 
Z uvedeného je zřejmé, že u stejného kompre-
soru je plnící výkon při tlaku 3 bar vyšší, než při 
tlaku 5 bar.  
Při tlaku 3 bar je plnící výkon kompresoru 131 L/
min a při tlaku 5 bar je to 111 L/min při době plně-
ní tl. nádoby 65 sekund. Pro tlak 6 bar je doba 
plnění vzdušníku 82 sekund a plnící výkon při 
tomto tlaku, jak lze výpočtem dle výše uvedeného 
vztahu zjistit, je 105 L/min.

     	Z výše uvedeného plyne, že plnící výkon (výkon-
nost) kompresoru velmi závisí na pracovním  tlaku, 
a tak to platí pro všechny kompresory bez výjim-
ky, protože je to důsledek fyzikální zákonitosti, 
kdy při vzrůstajícím tlaku vzduchu v tlakové nádo-
bě dochází k většímu stlačení (kompresi) vzduchu 
vytlačovaného ze vzduchového válce do tlakové 
nádoby, a tím i jeho objemu. Se vzrůstajícím tla-

kem v tlakové nádobě se tedy snižuje dodávaný 
objem vzduchu ze vzduchového válce kompresoru 
do jeho tlakové nádoby vlivem větší komprese.

yy Vzhledem k používanému pneumatickému nářadí je 
nutné zvolit i dostatečně výkonný kompresor, který 
je schopen pokrýt spotřebu vzduchu daného nářadí, 
jinak jeho výkon nebude dostatečný nebo nejlepší. 
Pracovní tlak vzduchu pro napájení stříkacích pistolí 
pro nanášení barev bývá sice jen 3 až 4 bar, ale pokud 
nebude plnící výkon kompresoru dostatečný, barva 
nebude kvalitně sprejována proudem vzduchu o nut-
ném objemovém průtoku a barvený povrch nebude 
mít pěkný stejnoměrný jemný povrch (spotřeba vzdu-
chu záleží na velikosti stříkací pistole, malé stříkací 
pistole mají i nižší spotřebu vzduchu, pro kompresor 
s nižším plnícím výkonem je nutné zvolit přiměřenou 
velikost stříkací pistole).

yy Pokud je spotřeba vzduchu napájeného pneumatic-
kého nářadí vyšší, než je plnící kapacita kompresoru 
(pokud se jedná o přiměřený rozdíl), tlak vzduchu 
bude při zatížení nářadí postupně klesat, dokud se 
nezastaví na určitém tlaku, který odpovídá rovnováze 

mezi plnící kapacitou kompresoru a spotřebou napá-
jeného nářadí při zatížení, protože při nižším pracov-
ním tlaku je vyšší plnící výkon kompresoru (dodávka 
vzduchu) a zatížené nářadí klade určitý odpor 
proudění vzduchu z kompresoru, a tak pracovní 
tlak neklesne zcela na atmosférický tlak. Takovéto 
nářadí však bude pracovat jen na cca 40 % svého 
maximálního výkonu, avšak vzhledem k našim poža-
davkům to může být dostatečné, jen to bude trvat 
déle. Jedná se například o používání excentrické vib-
rační brusky, kdy pokud necháme tlakovou nádobu 
kompresoru natlakovat na tlak 6 bar, tak při u vedení 
brusky do chodu bude bruska z počátku pracovat na 
plný výkon, který však v důsledku vyšší spotřeby vzdu-
chu bruskou bude pozvolna klesat a pracovní tlak se 
ustálí na trvalé hodnotě např. 3 bar (záleží však na plní-
cím výkonu kompresoru) a bruska tak bude pracovat 
při nižších otáčkách s nižším výkonem při konečném 
rovnovážném tlaku kompresoru např. 3 bar.

     	Před zakoupením kompresoru je tedy vždy nutné 
zvážit, k jaké činnosti a k jakému konečnému 
výsledku kompresor potřebuji a jakou spotřebu 
vzduchu má pneumatické nářadí, které k práci 
zamýšlíme použít. Pro běžné nanášení barev, 
u kterého nám až tak nezáleží na vzhledu barve-
ného povrchu, k obrušování povrchu či k čištění 
tlakovým vzduchem, je dostačující kompresor 
s nižším plnícím výkonem.

2)	 Sací výkon kompresoru rovněž mírně klesá se vzrůstajícím tlakem v tlakové nádobě z důvodu nižších otáček 
motoru při jeho větším zatížení v důsledku působení vyššího protitlaku vzduchu na píst.
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III. Součásti a ovládací 
prvky kompresoru

•• UPOZORNĚNÍ
yy Právo na drobné změny v designu v rámci vývoje oproti 
vyobrazenému typu vyhrazeno.

Obr.1A; 1B; pozice-popis

1)	 Kryt motoru a ventilátoru
2)	 Kryt vzduchového válce s pístem
3)	 Vzduchový filtr nasávaného vzduchu  

do válce
4)	 Vyrovnávač tlaku vzduchu  

v klikové skříní motoru,  
otvor pro plnění olejem

5)	 Automatická řídící elektrická jednotka
6)	 Manipulační madlo 
7)	 Konektory vzduchové rychlospojky (zásuvky) 

pro připojení k tlakovému vzduchu
8)	 Regulace výstupního tlaku
9)	 Inspekční (kontrolní) otvory tlakové nádoby
10)	Tlaková nádoba (vzdušník) kompresoru
11)	Tlakoměr (manometr)
12)	Páčka provozního spínače
13)	Kliková skříň 
14)	Madlo pro přenášení kompresoru
15)	Přívodní kabel
16)	Tlačítko deaktivace tepelné pojistky
17)	Ukazatel hladiny oleje v klikové skříni
18)	Přetlakový (bezpečnostní) ventil 
19)	Kolečka pro převážení kompresoru 
20)	Vypouštěcí šroub kondenzátu (vody)  

z tlakové nádoby
21)	Gumová stojka

1
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9
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Obr. 1A

7

7

8

18

9
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32

Obr. 1B
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IV. Příprava kompresoru k použití,  
uvedení do provozu a odstavení z provozu

•• VÝSTRAHA
yy Před použitím si přečtěte celý návod k použití a ponech-
te jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla 
seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo 
jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. 
Zamezte poškození tohoto návodu. Výrobce nenese 
odpovědnost za škody či zranění vzniklá používáním 
kompresoru, které je v rozporu s tímto návodem. Před 
použitím kompresoru se seznamte se všemi jeho ovlá-
dacími prvky a součástmi a také se způsobem vypnutí 
kompresoru, abyste jej mohli ihned vypnout v případě 
nebezpečné situace.

     	Instalační (kompletační) práce a údržbu kompresoru 
provádějte vždy při odpojeném přívodu el. proudu.

1)	 Kompresor umístěte na stabilní pevnou rov-
nou plochu.

     	Pro provoz kompresoru nesmí být sklon plo-
chy vyšší než 10°, jinak by nedocházelo pro-
mazávání pístové mechaniky uvnitř klikové 
skříně z důvodu odkloněné hladiny mazacího 
oleje.

2)	 Na spodní část tlakové nádoby nainstaluj-
te dodávaná kolečka a gumovou stojku dle 
obr. 1A a zkontrolujte, zda je utažený vypouš-
těcí šroub vespod tlakové nádoby (viz. obr. 1A, 
pozice 20).

     	Kompresor je nutné vždy provozovat pouze 
s řádně nainstalovanými kolečky a gumovou 
stojkou, protože to je nutné pro udržení stabilní 
pozice při provozu kompresoru a nesmí dojít 
k převržení, sjetí a pádu kompresoru. 

     	Vypouštěcí šroub vespod tlakové nádoby 
musí být řádně utažený, aby nedocházelo 
k úniku vzduchu z tlakové nádoby za provozu 
kompresoru.

3)	 Odšroubujte zátku otvoru pro plnění klikové 
skříně olejem a do klikové skříně nalijte kom-
presorový olej ISO VG 100 nebo syntetický 
motorový olej třídy SAE 15W40, v takovém 
množství, aby hladina oleje byla v polovině 
kroužku ukazatele množství oleje v klikové 
skříni, jak je uvedeno na obrázku 2 níže.

     	Výška hladiny nesmí být nižší ani vyšší. Při nízké 
hladině by docházelo k nedostatečnému proma-
závání pístové mechaniky a při vysoké hladině 
by mohlo dojít  k nežádoucímu vniknutí oleje do 
válce.

•• VÝSTRAHA
     	Kontrolu výšky hladiny oleje provádějte před 

každým uvedením kompresoru do chodu. 
Kompresor nesmí být provozován bez oleje, 
vedlo by to k poškození pístové mechaniky 
a olej rovněž plní funkci chladícího média, 
protože má schopnost absorbovat velké 
množství tepla.

			   Obr. 2

výška hladiny oleje

olej

4)	 Po nalití oleje do otvoru našroubujte vyrov-
návač tlaku vzduchu v klikové skříni a nikoli 
zátku otvoru se závitem, s kterou je kompre-
sor dodáván z výroby, viz. obr.3.

yy Za provozu kompresoru dochází k ohřevu prostoru 
klikové skříně a s rostoucí teplotou vzrůstá tlak 
vzduchu přítomného v klikové skříni a tento pře-
tlak je nutné odpustit vyrovnávačem tlaku, jinak by 
tento tlak snižoval výkon kompresoru působením 
na spodní stranu pístu. Naopak při chladnutí kom-
presoru dochází k poklesu tlaku vzduchu uvnitř 
klikové skříně, který je nutné vyrovnat s vnějším 
prostředím.



12CZ

			   Obr. 3

vyrovnávač  
tlaku

5)	 Do otvoru pro nasávání vzduchu do válce 
našroubujte vzduchový filtr, viz obr.4.

     	Aby bylo možné filtr do otvoru našroubovat, 
může být nutné rukou mírně odchýlit plastový 
kryt motoru. 

•• VÝSTRAHA
yy Kompresor nikdy neprovozujte bez nainstalova-
ného vzduchového filtru, protože by nečistoty 
nasávané se vzduchem poškodily pístové kroužky 
a vzduchový válec. Na tento druh poškození nelze 
uplatnit bezplatnou záruční opravu.

			   Obr. 4

6)	 Před uvedením kompresoru do chodu zkont-
rolujte pevné upevnění všech součástí a zkon-
trolujte, zda nějaká část přístroje jako např. 
bezpečnostní ochranné prvky nejsou poško-
zeny či špatně nainstalovány- např. kryt moto-
ru, rozpojené rozvody vzduchu, nezapojené 
kabely, kabely s poškozenou izolací, nenaisna-
tlovaný či poškozený tlakoměr.

	 Zatáhněte za kroužek přetlakového ventilu 
(obr.1B, pozice 18)/obr.8 a zkontrolujte, zda se 
kolík ventilu pohybuje a samočinně zavírá.

	 Vnější prohlídkou je nutné také zkontrolovat, 
zda tlaková nádoba nejeví známky trhlin, zjev-
né koroze, zeslabení míst např. mechanickým 
poškozením či jiného narušení. 

•• VÝSTRAHA
     	V zájmu vlastní bezpečnosti při používání 

kompresoru nechávejte provádět pravidelné 
revize tlakových nádob revizními techniky 
tlakových zařízení, jak je uvedeno v kapito-
le níže. Uvnitř nádoby je jímán kondenzát 
a vytváří korozní prostředí. Vnitřní projevy 
koroze nádoby nejsou při vnějším ohledání 
zřejmé a dokáže je zjistit jen revizní technik, 
který má na inspekci potřebné vybavení.  
Rovněž zkontrolujte přívodní kabel, zda nemá 
poškozenou izolaci. Za poškození se považuje 
i zpuchřelý přívodní kabel. Přístroj s poško-
zenými částmi nepoužívejte a zajistěte jeho 
opravu v autorizovaném servisu značky- viz. 
kapitola Servis a údržba. 

     	Rovněž zajistěte, aby kompresor před uvede-
ním do provozu a za provozu stál na stabilní 
pevné vodorovné ploše a nehrozilo tak sjetí 
kompresoru na šikmé ploše, či k převržení  
nebo pádu kompresoru z výšky. 
Nárazem natlakované tlakové nádoby by 
mohlo dojít k vážnému poškození tlakové 
nádoby a ohrožení zdraví obsluhy či okolosto-
jících.

     	Kompresor je možné používat pouze v rozme-
zí teploty +5 °C až 40°C. 
V důsledku podchlazení tlakové nádoby na 
nižší než povolenou teplotu, by mohlo dojít 
vlivem smrštění kovu k poškození tlakové 
nádoby.
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7)	 Do rychlospojek s výstupem vzduchu z zasuň-
te vsuvku rychlospojky tlakové hadice nebo 
jiného zařízení, např. odlučovače konden-
zátu, aby došlo k slyšitelnému zacvaknutí 
a uzamknutí spojení, viz obr.5. Přesvědčte se 
o jejich pevném spojení.

     	Před spojením zkontrolujte průchodnost konek-
torů rychlospojek, zda nejsou ucpané nebo zda 
v nich nejsou mechanické nečistoty, které by 
mohly bránit proudění vzduchu.

     	Ke spojení lze použít pouze rychlospojky v bez-
vadném stavu, aby nedošlo k k roztržení spojení 
při natlakování.

     	Pro rozpojení spojení stlačte objímku zásuvky 
rychlospojky a dojde k uvolnění zasunuté vsuvky.

			   Obr. 5

Spojení

Rozpojení

yy Následně připojte požadované pneumatické nářa-
dí způsobem dle příslušného návodu k použití. 

yy Stlačený vzduch z kompresoru obsahuje významné 
množství kondenzátu, který vznikl stlačením vlh-
kosti obsažené ve vzduchu, o čemž se lze snadno 
přesvědčit, když za chodu kompresoru povytáhne-
te kolík bezpečnostního (přetlakového) ventilu, tak 
bude na pohled zřejmý únik vody v podobě spreje 
či při kontaktu s pokožkou pocit mokra.

     	Pro používání pneumatického nářadí je nutné 
před vstupem vzduchu do nářadí odstranit ze 
stlačeného vzduchu kondenzát připojeným odlu-
čovačem a přidávat do něj pneumatický olej ole-
jovačem, jinak by došlo k poškození pneumatic-
kého nářadí, viz přehled 1 před úvodem návodu 
k použití. 

     	Pro napájení stříkacích pistolí pro nanášení 
barev je nutné ze stlačeného vzduchu odstranit 
kondenzát, olej se z olejovače v tomto případě 
nepřidává, protože není důvod mechanismus 
pistole promazávat, viz přehled 2 před úvodem 
k návodu k použití.

     	Pro napájení ofukovacích pistolí, mlžících pistolí či 
plničů pneumatik není odstranění kondenzátu ze 
stlačeného vzduchu většinou nutné a olej se do 
vzduchu olejovačem nepřidává, viz přehled 3.

8)	 Regulačním kolečkem otáčejte ve směru zna-
ménka „-“, aby byl nastaven nižší tlak, viz. 
obr. 6 a pak kompresor připojte ke zdroji el. 
proudu a zapněte jej otočením páčky ve směru 
šipky dle obr.7.

			   Obr. 6

Regulace tlaku

			   Obr. 7

Zapnuto („ON“)

Vypnuto („OFF“)

•• UPOZORNĚNÍ
     	Kompresor lze napájet napětím v rozsahu 220-

240 V ~ 50 Hz, před připojením kompresoru 
do zásuvky s el. proudem nejprve ověřte, zda 
napětí v zásuvce odpovídá uvedenému rozsa-
hu napětí.

yy Pokud během chodu kompresoru bude patrný 
nestandardní zvuk, vibrace či chod, ihned jej 
vypněte, odpojte jej od přívodu el. proudu a zjis-
těte a odstraňte příčinu nestandardního chodu. 
Je-li nestandardní chod způsoben závadou uvnitř 
přístroje, zajistěte jeho opravu  v autorizovaném 
servisu značky Extol® prostřednictvím obchodní-
ka nebo se obraťte přímo na autorizovaný servis 
(servisní místa naleznete na webových stránkách 
v úvodu návodu).

     	Za krátkou dobu po uvedení kompresoru (po čás-
tečném natlakování tl. nádoby) do chodu ověřte, 
zda je funkční přetlakový ventil zatáhnutím za 
kroužek ventilu a odjištěním uzavíracího kolíku. 
V případě, že je v pořádku, musí dojít k úniku 
vzduchu na pravé straně ventilu, viz obr. 8. Pokud 
ne, kompresor ihned vypněte a zkontrolujte, zda 
není ucpaný výfukový otvor ventilu mechanic-
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kými nečistotami. Pokud je to způsobenou jinou 
závadou uvnitř ventilu, kompresor ihned vypněte, 
odtlakujte připojeným nářadím na atmosférický 
tlak, viz níže a zajistěte opravu v autorizovaném 
servisu značky Extol®. 
Rovněž uzavírací kolík ventilu se musí samovolně vrá-
tit zpět a ventil uzavřít, pokud ne, kompresor nepou-
žívejte a postupujte výše uvedeným způsobem.

     	Po uvedení kompresoru do chodu sledujte ručič-
ku tlakoměru, na jaké hodnotě tlaku se zastaví. 
Pokud se zastaví na nižší hodnotě, než je zapo-
třebí, mírně s přestávkami pootáčejte regulačním 
kolečkem ve směru znaménka „+“, dokud nebude 
dosaženo požadované hodnoty tlaku.

     	Pokud bude dosaženo vyšší hodnoty, než je 
požadováno, mírně otáčejte regulačním koleč-
kem ve směru znaménka „-“ a ručička tlakoměru 
bude pozvolna klesat a zastaví se na hodnotě, 
která odpovídá nastavení regulátoru. Na výstupu 
vzduchu z kompresoru pak bude tlak vzduchu 
odpovídat hodnotě zobrazené na tlakoměru.

     	Jakmile bude dosaženo nastaveného tlaku, 
motor kompresoru dále poběží, dokud nebude 
v tlakové nádobě dosaženo vypínacího tlaku 
o hodnotě 7,7-8 bar, při které automatická 
regulační jednotka automaticky vypne motor 
při provozním spínači v poloze zapnuto (sym-
bol „ON“ nebo „I“), avšak na výstupu vzduchu 
z kompresoru bude tlak s hodnotou nastave-
nou na regulátoru tlaku. Jakmile dojde odbě-
rem vzduchu k poklesu tlaku vzduchu v tlakové 
nádobě pod hodnotu cca 5,5 bar, automatická 
regulační jednotka automaticky uvede motor 
do chodu bez ohledu na nastavenou hodnotu 
tlaku na regulátoru, např. je-li regulátorem 
nastavena hodnota tlaku 4 bar, pak tlak vzdu-
chu z kompresoru bude 4 bar. Pokud tedy ručič-
ka tlakoměru ukazuje tlak 4 bar, tak s ohledem 
na vypínací tlak může být tlak ve vzdušníku 
vyšší. Na tlakoměru se v tomto případě zobra-
zuje nastavený výstupní tlak z konektoru kom-
presoru a nikoli tlak v tlakové nádobě.

•• VÝSTRAHA
     	Pokud tato automatická regulace chodu moto-

ru nefunguje správně, musí být vyměněna; 
kompresor ihned přestaňte používat, odpojte 
jej od přívodu el. proudu, odtlakujte jej níže 
uvedeným postupem a zjistěte jeho opravu 
v autorizovaném servisu značky Extol®.  

     	Při používání kompresoru vždy informujte 
okolostojící, že kompresor je samočinně uvá-
děn do chodu a vypínán v závislosti na spí-
nacím a vypínacím tlaku. Pokud tedy motor 
kompresoru není v chodu, neznamená to, že je 
vypnutý a okolostojící by měli být dané zále-
žitosti informováni, aby dbali zvýšené opatr-
nosti a nedošlo k nebezpečným situacím.

     	V případě, že je spotřeba připojeného nářadí větší, 
než odpovídá plnícímu výkonu při nastaveném 

tlaku na tlakoměru, dojde k poklesu tlaku a pokles 
se zastaví na hodnotě tlaku, která odpovídá rov-
nováze mezi spotřebou vzduchu nářadí při jeho 
nižším výkonu a plnícím výkonem kompresoru při 
tomto nižším tlaku (pokud ten rozdíl není příliš veli-
ký), viz sekce 1) v kapitole Technické údaje, přičemž 
motor bude stále v chodu, protože nebude dosaže-
no vypínacího tlaku 7,7-8 bar v tlakové nádobě.

9)	 Pro vypnutí kompresoru páčku provozního 
spínače zvedněte do pozice „OFF“ dle obr.7, 
kompresor odpojte od přívodu el. proudu 
a pak rozvod vzduchu a tlakovou nádobu 
kompresoru odtlakujte držením provozního 
spínače pneumatického nářadí ve stisknuté 
poloze, dokud nebude v systému atmosférický 
tlak (nutno sledovat na tlakoměru). Případně 
zbytkový tlak v tlakové nádobě vypusťte 
povytáhnutím kolíku přetlakového ventilu.

yy Kompresor je vybaven tepelnou ochrannou pojist-
kou, která se aktivuje po dosažení kritické teploty, 
např. při provozu kompresoru za horkého počasí. 
Pokud kompresor vypne, i když není dosaženo 
nastaveného tlaku, přepněte páčku provozního 
spínače do polohy „OFF; vypnuto“ a nechte jej 
vychladnout. V případě teplého počasí je užiteč-
né kompresor přemístit do chladnějšího prostře-
dí, protože chladnutí bude probíhat rychleji. 
Po vychladnutí kompresoru stiskněte nejprve 
tlačítko pro deaktivaci pojistky, viz obr. 1B, pozice 
16 a pak páčku provozního spínače přepněte do 
pozice „zapnuto“. V případě, že se nejedná o akti-
vaci tepelné pojistky, nechte kompresor opravit 
v autorizovaném servisu značky Extol®.

     	Pro odtlakování systému či upuštění nadbyteč-
ného přetlaku je možné zvednout kolík přetlako-
vého ventilu, jak je zobrazeno na obr. 8. Výstup 
vzduchu z ventilu je na pravé straně.

     	Pro vypnutí kompresoru je nutné provozní 
spínač přepnout do pozice vypnuto („OFF“, 
„0“), protože kompresor má zařízení pro 
samočinné uvádění motoru do chodu a vypí-
nání automatickou řídící jednotkou. Pokud 
tedy motor kompresoru není v chodu, nemusí 
to nutně znamenat, že je kompresor vypnutý.

			   Obr. 8

Výstup 
vzduchu
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10)	Po ukončení práce s kompresorem je nutné 
vždy vypustit kondenzát z tlakové nádoby, 
protože voda má korozivní účinky na materiál 
tlakové nádoby, což je z bezpečnostních důvo-
dů nežádoucí.

     	Pokud je v tlakové nádobě atmosférický tlak 
(nelze provádět za zvýšeného tlaku), vyšroubujte 
vypouštěcí šroub vespod tlakové nádoby, viz obr. 
1A, pozice 20 a kondenzát jímejte do předem při-
pravené nádobky.  
Pro vypuštění veškerého kondenzátu z přední 
a zadní části tlakové nádoby, je nutné postupně 
zvednout přední a pak také zadní část tlakové 
nádoby. 

yy Kondenzát nevylévejte do životního prostředí či 
odpadních vod, ale odevzdejte jej k ekologické 
likvidaci (obsahuje stopy oleje či případně další 
kontaminanty z nátěru uvnitř tlakové nádoby 
a případně rez).

yy V žádném případě nesmí kondenzát v tlakové 
nádobě zmrznout a kompresor musí být skla-
dován při teplotě nad 0°C (nejlépe alespoň při 
5°C), kdy nehrozí zmrznutí případných zbytků 
kondenzátu uvnitř tlakové nádoby.

V. Další bezpečnostní 
pokyny pro práci  
s kompresorem

•• UPOZORNĚNÍ!
yy Kompresor pracuje s napětím nebezpečným životu. 
Nikdy nezasahujte do vnitřních částí kompresoru.

yy Kompresor je strojní zařízení pro výrobu tlakového 
vzduchu s tlakem do 8 bar ze vzduchu o atmosférickém 
tlaku. Kompresor není určen pro jiné plyny, např. čistý 
kyslík, hořlavé plyny, kapaliny. Kompresor nepoužívejte 
k jinému účelu použití, než ke kterému je určen a žád-
ným způsobem jej neupravujte pro jiný účel použití či 
změnu technických parametrů kompresoru. Kompresor 
není určen pro potravinářské účely. 

yy Kompresor používejte v dobře odvětrávaném prostoru, 
protože tlakový vzduch obsahuje kontaminanty (stopy 
oleje), jehož vdechování je zdraví škodlivé a při používá-
ní kompresoru se hromadí v nevětraném prostoru.

yy Motorová jednotka a kovové potrubní vedení tlakového 
vzduchu jsou za provozu horké, hrozí nebezpečí popá-
lení. Před manipulací, skladováním a údržbou je nutné 
tyto části nechat vychladnout.

yy Kompresor musí být provozován pouze s nainstalova-
ným krytem, protože jednak chrání před kontaktem 
s horkým povrchem motoru a také rotujícím větrákem 
v zadní části, který chladí motorovou jednotku (riziko 
zranění).

yy Kompresor se samočinně uvádí do chodu a vypíná při 
spínači v poloze zapnuto, pokud je dosaženo spínacího 
a vypínacího tlaku. Před servisní údržbou či opravou je 
nutné se ujistit, zda je provozní spínač v pozici vypnuto, 
aby během údržby či opravy kompresoru nedošlo k jeho 
samočinnému uvedení do chodu při poklesu tlaku. Před 
úkony servisní údržby a opravy je nutné odpojit přívod 
zdroje el. proudu od zdroje el. proudu.

yy Nikdy kompresor nepoužívejte v prostředí s nebezpe-
čím výbuchu či požáru! Pokud je kompresor používán 
k nanášení nátěrů s obsahem hořlavin stříkací pistolí, 
kompresor musí v dostatečně vzdálen od místa práce 
v dobře větraném prostoru, přičemž sprej nátěru nesmí 
zasáhnout kompresor a musí být zajištěno, aby nedošlo 
k vytvoření hořlavé atmosféry v prostředí kompresoru.

yy Při používání tlakového vzduchu buďte opatrní. Nikdy 
proud vzduchu nemiřte na osoby ani zvířata. Tlakový 
vzduch nevdechujte.

yy Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu. Hladina 
akustického výkonu přesahuje 85 dB(A) a při pobytu 
v blízkosti kompresoru může dojít k poškození sluchu.

yy Nepoužívejte stlačený vzduch k čištění oděvů.
yy Kompresor lze používat pouze s tlakovými hadicemi 
vybavenými rychlospojkami 1/4“,  musí být dimenzovány 
na pracovní tlak minimálně 9 bar (hodnota max. přípust-
ného tlaku je uvedena na hadici) a musí být vhodné pro 
použití na staveništi. Tlakové hadice nesmí mít poško-
zený plášť a nesmí dojít k únikům tlakového na plášti 
vzduchu či kolem konektorů rychlospojek a ve spojích. 
Hadice chraňte před mechanickým a tepelným poško-
zením (na místo kontaktu s ostrým povrchem dejte kryt 
nebo textilii). Pokud je to relevantní tak, přes hadice 
položte ochrany, aby nedošlo k poškození pláště např. 
šlapáním či ježděním přes hadice apod.. Tlakové hadice 
s poškozeným pláštěm nepoužívejte a nahraďte je za 
nové v bezvadném stavu. Konektory rychlospojek nesmí 
být poškozeny a musí dojít k jejich uzamčení při zasu-
nutí vsuvky do zásuvky rychlospojky a nesmí dojít k úni-
kům tlakového vzduchu ve spojích. O pevnosti spojení 
se vždy přesvědčte. Nedokonalé spojení může způsobit 
rozpojení a vymrštění konců hadic v důsledku tlaku, což 
může zranit okolostojící. Před spojením hadic zkontro-
lujte, zda konektory a hadice jsou průchozí, aby nedošlo 
k ucpání nečistotami. Doporučujeme, aby tlakové hadice 
s pracovním tlakem vzduchu nad 7 bar byly upevněny 
bezpečnostním poutem, např. ocelovým lanem. 
Používáte-li spirálovou tlakovou hadici, odpojovaný 
konec přidržte, vlivem pnutí může při uvolnění konce 
dojít k prudkému vymrštění.

yy Dokud není připojena hadice k výstupu vzduchu z kom-
presoru, nesmí se otevřít výstupy vzduchu z kompresoru. 

yy Nepřekračujte maximální provozní tlak. Neprovádějte na 
stroji žádné úpravy, které mohou mít za následek pře-
kročení max. provozního tlaku.

yy Kompresor nikdy nesmí být převážen za provozu a v 
natlakovaném stavu.

yy Kompresor musí být zajištěn tak, aby nedošlo ke sjetí či 
převržení a/nebo pádu. Kompresor musí být provozován 
na rovné pevné a stabilní ploše s nainstalovanými pře-
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pravními kolečky a gumovou stojkou, které jsou nutné 
pro stabilní pozici kompresoru.

yy Nikdy nepřekračujte max. dovolený tlak zařízení, které je 
na kompresor připojeno nebo věci, která má být nahuš-
těna tímto kompresorem.

yy Připojené pneumatické nářadí musí být provozováno 
s úpravnými jednotkami vzduchu dle typu nářadí (odlu-
čovače kondenzátu, olejovače apod.) viz specifikace výše.

yy Stroj nepoužívejte, pokud je okolní teplota nižší než 
+5°C a vyšší než 40°C. 

yy Pokud byl kompresor skladován při teplotě nižší než 
+5°C, je potřeba jej  před spuštěním nechat ohřát na 
teplotu místnosti.

yy Největší přípustný sklon od horizontální polohy je 10°.
yy Před připojením kompresoru k elektrické síti, zkontroluj-
te, zda parametry sítě odpovídají požadavkům uvede-
ným v technických parametrech. 

yy Kompresor používejte v suchém bezprašném dobře vět-
raném prostředí např. pod přístřeškem. Nikdy nepoužívej-
te a neskladujte stroj tak, aby byl vystaven vodě, vlhkosti 
a povětrnostním vlivům jako např. dešti, mlze, sněhu 
apod. Pokud je stroj dlouhodobě vystaven vlhkému pro-
středí, může dojít k poškození vzdušníku korozí a násled-
nému roztržení z důvodů zeslabení stěny vzdušníku. Při 
vniknutí vody do elektrických okruhů kompresoru může 
dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jeho poškození. 

yy Při používání stlačeného vzduchu může dojít ke zvíření 
prachu – vždy proto používejte vhodné ochranné brýle 
a vyvarujte se vdechování prachu použitím např. účinné-
ho respirátoru, pokud nelze učinit jinak.

yy Kompresor lze převážet prostřednictvím zadních kole-
ček zvednutím předního manipulačního madla a gumo-
vé stojky nebo přemístit uchopením za přední a zadní 
madlo bez použití koleček, nikdy ne tahem za připojené 
hadice či kabely.

yy K čištění kompresoru nikdy nepoužívejte benzín nebo 
jinou hořlavou kapalinu. Výpary se mohou na stroji vzní-
tit a také může dojít k poškození povrchové úpravy.

yy Pokud tlaková nádoba (vzdušník) prosakuje, vykazuje 
známky hluboké koroze, mechanického poškození nebo 
z něj uniká vzduch, ihned kompresor vypněte a svěřte 
jej do opravy oprávněnému technikovi. Na tlakové 
nádobě nesmí být prováděny žádné svářečské 
práce. Používání kompresoru s poškozeným vzdušní-
kem může vést k roztržení vzdušníku nebo k nečekané-
mu úniku vysokotlakého vzduchu, a tím k smrtelnému 
nebo vážnému zranění obsluhy nebo dalších osob 
nebo poškození majetku! Zajistěte pravidelné revize 
tlakové nádoby revizním technikem tlakových zaří-
zení, jak je uvedeno níže. Tlaková nádoba musí být 
po opravě před opětovným uvedením do provozu 
otestována akreditovaným revizním technikem tla-
kových zařízení. 

yy Přesvědčte se, že před odstraňováním závady, před 
údržbou nebo není-li používán, je kompresor vypnutý 
při provozním spínači v poloze vypnuto („OFF“; „0“) 
a odpojen od zdroje napětí a ve vzdušníku není tlak.

yy Po každém použití je nutné vzdušník odvzdušnit a vlh-

kost v něm nahromaděnou vypustit. Nevypuštění tlaku 
nebo kondenzátu ze vzdušníku může způsobit nebez-
pečnou situaci nebo vážné poškození kompresoru. Na 
poškození vzdušníku korozí způsobenou nevypouště-
ním kondenzátu se nevztahuje záruka.

yy Tento nástroj vyhovuje příslušným bezpečnostním před-
pisům. Veškeré opravy, především elektrických a tlako-
vých prvků stroje, smí provádět výhradně kvalifikovaný 
technik v autorizovaném servisu značky Extol® pomocí 
originálních náhradních dílů. Pokud tato podmínka 
nebude dodržována, může dojít k vážné nehodě. 

yy Tento návod uložte pro budoucí použití tak, aby byl po 
celou dobu životnosti stroje čitelný a přístupný obsluze 
zařízení. Při poškození, nebo pokud je návod nečitelný, 
si vyžádejte nový návod u vašeho prodejce nebo ho 
naleznete na webových stránkách uvedených v úvodu 
návodu.

yy Kompresor smí používat pouze svéprávná osoba starší 
18-ti let. Národními předpisy dané země může být jinak 
omezen věk obsluhy. Nikdy nesmí kompresor obsluho-
vat děti! Zamezte, aby si děti s kompresorem nehrály. 
Kompresor nesmí obsluhovat osoba, která je pod vlivem 
alkoholu, drog, léků nebo jiných návykových a psycho-
tropních látek ovlivňujících pozornost a soustředění 
a také osoba, která není poučena a seznámena s použí-
váním tohoto kompresoru.

yy Norma EN 1012-1 vyžaduje, aby v návodu k použití pro 
pístové kompresory bylo uvedeno následující sdělení: 
„Riziko hromadění koksu ve výtlačném potrubí způsobující 
požár nebo výbuch“.

yy Prodlužovací napájecí přívod musí být třížilový kabel 
s ochranným vodičem a typu minimálně H055VV-F 3G 
1.0 mm2. Prodlužovací přívod s menším průřezem vodi-
če by mohl způsobit přehřívání vodiče a zkrat vlivem 
vyššího odporu proudu. Pokud používáte prodlužovací 
přívod, vždy dbejte na to, aby byl roztažený z důvodu 
chlazení. 

yy Při používání kompresoru dodržujte pravidelný režim 
chodu a přestávek. Kompresor nepřetěžujte. 

PROVOZ TLAKOVÝCH NÁDOB
yy Tlaková nádoba nesmí být provozována, pokud vykazu-
je nedostatky, kterými jsou ohroženi zaměstnanci nebo 
třetí osoby!

yy Kdo provozuje tlakovou nádobu, musí ji udržovat v řád-
ném stavu, řádně ji provozovat, kontrolovat, neprodleně 
provádět nutné opravárenské a údržbové práce a učinit 
podle okolností nutná bezpečnostní opatření.

yy Kontrolní úřad může v jednotlivých případech nařídit 
nutná kontrolní opatření.

yy Pravidelně kontrolujte poškození tlakové nádoby, např. 
rez. Zjistíte-li poškození, obraťte se prosím na oprávně-
ného technika.
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VI. Údržba a servis 
•• UPOZORNĚNÍ

yy Veškeré servisní úkony, čištění a instalace provádějte při 
odpojeném přívodu el. proudu.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU
yy Stav vzduchového filtru kontrolujte před každým uve-
dením kompresoru do provozu, protože zanesený vzdu-
chový filtr omezuje průtok vzduchu do válce. 
Kompresor nesmí být bez nainstalovaného filtru provo-
zován, viz výše.

yy Filtr čistěte každé tři měsíce nebo každých 50 provozních 
hodin. V případě používání kompresoru v prašném pro-
středí, jej čistěte častěji, cca po 10 hodinách nebo méně.

Pro přístup ke vzduchovému filtru sejměte horní kryt dle 
obr.9. „vycvaknutím“ ze zajišťovacích pacek.

Obr. 9

1)	 Filtr ručně vyperte v teplém roztoku saponátu (ne 
v pračce) a nechte jej důkladně uschnout. K čištění 
nepoužívejte organická hořlavá rozpouštědla, protože 
zachycený prach může nabitý statickou elektřinou 
a může dojít ke vznícení hořlavin. S filtrem zacházejte 
jemně, aby se nepoškodil.

2)	 Suchý filtr nechte nasáknout motorovým olejem a pře-
bytečný olej důkladně vymačkejte, ale nepřekrucujte, 
aby se nepotrhal, viz obr. 10. Dostatečně nevyždímaný 
filtr způsobí nedostatečný průtok vzduchu. Nasáknutí 
filtru olejem je důležité pro zvýšení filtrační účinnosti.

		

SUŠENÍ

Roztok saponátu Motorový olej

Obr. 10
3)	 Filtr vložte zpět do krytu dle obr. 9 a kryt nasaďte zpět, 

aby došlo k nacvaknutí krytu na packy.
     	Je-li filtr silně zanesený či poškozený, nahraďte jej za 

nový originální; objednávací číslo: 418201F.

VÝMĚNA OLEJE
     	Olej v  kompresoru je nutné vyměnit po prvních 10 provoz-

ních hodinách (může dojít k smytí kovového prachu z pro-
středí klikové skříně z výroby, které by mohly mechaniku 
poškodit) a poté každých 100 hodin nebo každých 6 měsíců. 
Pro výměnu oleje odšroubujte okénko pro kontrolu 
výšky hladiny oleje (viz. obr.1B, pozice 17) a olej vypusť-
te do vhodné předem připravené nádoby. 
Výměnu provádějte, když je olej mírně zahřátý po cca 1/4 
hod. po odstavení z provozu, protože olej snadněji teče.  
Pro vypuštění oleje z klikové skříně přiměřeně nadzved-
něte zadní část tlakové nádoby, aby všechen olej vytekl.

     	Po vypuštění oleje našroubujte kontrolní okénko zpět 
a přiměřeně dotáhněte. 

     	V případě projevu netěsnosti (úniku oleje kolem uzávě-
ru) na závit naviňte teflonovou pásku.

     	Do klikové skříně nalijte nový olej dle postupu popsané-
ho v bodu 3 kapitoly 4 a obrázku 2. Výška hladiny oleje 
musí v polovině kroužku průhledného ukazatele (okénka).

     	Při výměně oleje používejte vhodné nesmáčivé rukavi-
ce. Olej se vstřebává pokožkou a je zdraví škodlivý.

     	Nepoužitelný olej odevzdejte k ekologické likvidaci na 
sběrných místech. Nevylévejte jej do životního prostře-
dí, povrchových a odpadních vod a nespalujte jej.

     	Pravidelně kontrolujte, zda jsou čisté a průchozí vět-
rací otvory na zadní části krytu motoru, protože jimi 
je větrákem nasáván vzduch, který chladí motoro-
vou jednotku. Nedostatečné chlazení motoru může 
vést k aktivaci tepelné pojistky a přehřívání motoru.

yy K čištění kompresoru používejte vlhký hadřík namočený 
v roztoku saponátu, zamezte vniknutí vody do elektrické 
části přístroje. Nepoužívejte žádné agresivní či abrazivní 
čistící prostředky a organická rozpouštědla. Vedlo by to 
k poškození plastového krytu přístroje či nátěru.

yy Na tlakové nádobě nesmí být prováděny žádné svářecí 
práce.

yy Vnitřní revize tlakové nádoby a tlakových součástí 
kompresoru a elektrického zařízení kompresoru musí 
provádět pouze akreditovaný revizní technik tlakových 
a elektrických zařízení, protože má nezbytné vybavení 
a odborné vzdělání, viz. níže. 
K opravě kompresoru a výměně spotřebních částí (např. 
vzduchového filtru) musí být z bezpečnostních důvodů 
použity originální díly výrobce.

yy V případě potřeby záruční opravy se obraťte na prodejce, 
u kterého jste výrobek zakoupili, který zajistí opravu v auto-
rizovaném servisu značky Extol®. Pro pozáruční opravu se 
obraťte přímo na autorizovaný servis značky Extol® (servisní 
místa naleznete na webových stránkách v úvodu návodu).

Bezplatná záruční oprava se vztahuje pouze na 
výrobní vady výrobku (skryté a vnější) a nevztahu-
je se na opotřebení výrobku v důsledku nadměrné 
zátěže či běžného používání nebo na poškození 
výrobku způsobené nesprávným používáním.  
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ODSTRAŇOVÁNÍ PŘÍPADNÝCH ZÁVAD
yy Nepracuje-li kompresor správně, při odstraňování závad 
se řiďte níže uvedenými pokyny. Nejste-li schopni vyře-
šit problém sami, v případě záruční opravy se obraťte na 
obchodníka, u kterého jste kompresor zakoupili nebo na 
autorizovaný servis značky Extol® (servisní místa nalez-
nete na webových stránkách v úvodu návodu).

MOTOR SE NEROZBĚHNE
yy Zkontrolujte, zda je kompresor připojen k síti a provozní 
spínač  v pozici zapnuto („ON“; „I“).

yy Zkontrolujte, zda napájecí napětí v síti odpovídá rozsahu 
napětí 220-240 V ~50 Hz uvedeném na štítku kompresoru.

yy Zkontrolujte, zda jsou jističe v rozvodné skříni ¬funkční 
či nejsou „vyhozeny“.

yy Zkontrolujte, zda nejsou použity prodlužovací kabely, 
které mají malý průřez vodičů a nejsou dimenzovány pro 
proudovou zátěž kompresoru (cca 5 A).

yy Zkontrolujte, zda není pracovní prostředí příliš chladné, 
nebo zda  kompresor nebyl uskladněn při teplotách pod 
bodem mrazu.

KOMPRESOR NEDODÁVÁ VZDUCH,  
TLAK JE NEDOSTATEČNÝ

yy Otáčky motoru jsou příliš nízké.
yy Vzduchový filtr je ucpán; nedostatečné sání vzduchu do 
válce.

yy Netěsnost přetlakového ventilu; zřejmý únik vzduchu. 
yy Netěsnost vzduchových rozvodů a spojů; zřejmý únik 
vzduchu.

yy Zkontrolujte funkčnost a správnost nastavení ventilu 
regulace provozního tlaku. 

yy Zkontrolujte těsnost připojení vzduchových hadic.
yy Zkontrolujte  dotažení  šroubu pro vypouštění konden-
zátu z tlakové nádoby. 

TLAK JE PŘÍLIŠ VYSOKÝ – UNIK VZDUCHU 
PŘETLAKOVÝM VENTILEM
     	Zkontrolujte správnou funkčnost automatické elektro-

nické řídící jednotky. 
Motor se uvede do chodu, pokud tlak v systému 
poklesne pod hodnotu cca 5,5 bar bez ohledu na nasta-
venou hodnotu tlaku na regulátoru tlaku. Jakmile je 
v systému dosažen tlak 7,7- 8 bar, dojde k automatickému 
vypnutí chodu  motoru při provozním spínači v pozici 
zapnuto („ON“; „I“), rovněž bez ohledu na nastavenou 
hodnotu tlaku na regulátoru tlaku. Jakmile dojde k pokle-
su tlaku na hodnotu cca 5,5 bar, dojde k automatickému 
natlakování systému opět na hodnotu tlaku 7,7-8 bar, při 
které dojde opět k automatickému vypnutí motoru.

     	Pokud toto automatické ovládání chodu motoru při pro-
vozním spínači v poloze zapnuto („ON“; „I“) nefunguje 
správně, musí být vyměněna automatická řídící jednot-
ka v autorizovaném servisu značky Extol®, jinak hrozí 
přetlakování systému, které může vést až k výbuchu.  

yy Zkontrolujte, zda je tlaková hadice správně připojena 
k rychlospojce s výstupem tlakového vzduchu. 

yy Znovu nastavte požadovaný tlak regulátorem tlaku. 

VII. Průvodní dokumen-
tace k tlakové nádobě 
kompresoru dle  
kapitoly 11 normy 
EN 286-1 a odstavce 
2 Přílohy 3 NV. 119/2016
Nejvyšší dovolený tlak PS: 8 bar
Zkušební přetlak Ph: 13,2 bar (dle kap. 12 EN 286-1)
Nejvyšší dovolená teplota Tmax.: +150°C
Nejnižší dovolená teplota Tmin.: +5°C 
Objem nádoby V: 24 L
Tloušťka přijatého korozního přídavku c: 0,5 mm  

(dle kap. 12 EN 286-1)
Tloušťka stěn tl. nádoby (vzdušníku) ea: 2 mm 
Materiál tl. nádoby: ocel
Průměr těla tl. nádoby: 240 mm
Délka těla tl. nádoby : 530 mm
Použitá výrobková norma tl. nádoby:  

EN 286-1:1998+A1:02+A2:05
Aplikované požadavky směrnice: 2014/29 EU
Označení EU posouzení shody s požadavky směrnice 
2014/29 EU a rok, kdy byla nádoba označena „CE“;  
číslo notifikované osoby, která provedla EU posouzení 
shody: CE XY (viz štítek na nádobě) 
Sériové číslo a rok výroby: viz štítek na tlakové nádobě
Obchodní značka výrobce a číslo typu nádoby:  

Extol® 418201
Adresa výrobce: Madal Bal, a.s.; Průmyslová zóna  

Příluky 244, 760 01 Zlín; Česká republika
Předpokládaný způsob použití tlakové nádoby:  
tlaková nádoba je nedílnou součástí kompresoru jako 
strojního zařízení za účelem výroby tlakového vzduchu 
z atmosférického vzduchu do nejvyššího tlaku max. 8 bar. 
Uživateli není jakkoli dovoleno tlakovou nádobu z kompre-
soru demontovat a odnímat motorovou jednotku, jedná se 
o komplexní zařízení dodávané z výroby. Na tlakové nádo-
bě nesmějí být prováděny žádné svářečské práce. Údržba 
a podmínky provozu jsou uvedeny výše v návodu k použití 
kompresoru a níže v rámci kontroly revizními techniky 
tlakových zařízení.
Nádoba, která je součásti kompresoru, není určena pro jiné 
účely použití, plyny nebo kapaliny.
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VIII. Revize tlakové  
nádoby a elektrické části 
kompresoru

yy Pokud je kompresor provozován právnickými či fyzic-
kými osobami, které vykonávají podnikatelskou činnost 
a kompresor používají v rámci podnikatelské činnosti 
(vztahuje se i na placené půjčování kompresoru, tj. 
placený pronájem), je provozovatel povinen zajistit pra-
videlné revize tlakové nádoby a revize elektrické části 
v souladu s národními předpisy dané země.

yy V České republice revize tlakových nádob provádí akre-
ditovaný technik tlakových zařízení v rozsahu a lhůtách 
daných normou ČSN 690012, protože tlakové nádoby 
jsou vyhrazeným tlakovým zařízením ve smyslu vyhlášky 
18/1979 Sb. o vyhrazených tlakových zařízení a vztahuje 
se na něj nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým jsou stano-
veny bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Tlaková nádoba kompresoru je stanoveným výrobkem ve 
smyslu zákona o posuzování shody 90/2016 Sb. a vztahují 
se na ní požadavky směrnice 2014/29 EU, která stanovuje 
požadavky na jednoduché tlakové nádoby (v ČR je tato 
směrnice zanesena do nařízení vlády 119/2016 Sb.). 
První tlaková zkouška tlakové nádoby (individuální 
vyzkoušení každé tlakové nádoby) je dle požadavku 
tohoto nařízení povinně prováděna před expedicí tla-
kových nádob z výroby a je to nezbytná podmínka pro 
uvádění těchto nádob na trh EU. Kontrolu, zda jsou 
tyto tlakové zkoušky prováděny, zajišťuje notifikovaná 
osoba, která pak uděluje výrobci nádob certifikát ke 
směrnici 2014/29 EU pro oprávnění označit tyto tlakové 
nádoby označením „CE“. Bez těchto tlakových zkoušek 
tlakové nádoby nesmí být označeny označením „CE“ 
a tudíž nesmí být uváděny na trh EU a tudíž se pak již 
na tento typ nádob nevztahuje požadavek §5 vyhlášky 
18/1979 Sb. o povinnosti provedení první tlakové zkouš-
ky v rámci individuálního vyzkoušení každé dohotovené 
tlakové nádoby.

LHŮTY A ROZSAH REVIZÍ TLAKOVÉ NÁDOBY  
DLE ČSN 690012:
     	Výchozí revize u nových nádob (kompresoru) (a 

také po opravě nádob) před prvním uvedením 
kompresoru do provozu.

     	Provozní revize 
-	první provozní revize do 2 týdnů po zahájení provozu 

kompresoru
-	další provozní revize nejméně 1x za rok

     	Vnitřní revize tlakové nádoby
-	ve lhůtě do 5 let od uvedení do provozu

     	Tlaková zkouška 
-	nejpozději 1 x za 9 let od předchozí tlakové zkoušky 

a po každé opravě tlakové nádoby 
Záznamy o provedených revizích se zaznamenávají do 
provozního deníku, který určí revizní technik, může to 
být např. obyčejný školní sešit.
Pasport tlakové nádoby dle požadavků platné české 
národní normy ČSN 690010-7-2 nemůže být u kompre-
sorů (tlakových nádob) s označením „CE“uváděných 
na trh EU vyžadován, protože české národní normy 
pro tlakové nádoby stabilní řady ČSN 690010 i když 
jsou platné, tak nemohou být použity pro výrobu a EU 
posuzování shody tlakových nádob označených „CE“, 
protože nejsou harmonizovanými určenými normami 
k EU posouzení shody ke směrnici pro jednoduché tla-
kové nádoby 2014/29 EU (k NV. 119/2016 Sb.) a rozsah 
průvodní dokumentace dodávané k tlakovým nádo-
bám se řídí požadavkem kapitoly 11 normy EN 286-1 
a odst. 2 Přílohy 3 NV. 119/2016 Sb.

Požadavky na provoz a revize tlakových nádob stabil-
ních se řídí normou ČSN 690012, vyjma ustanovení tý-
kajících se požadavků na pasport dle ČSN 690010-7-2.

Platné české národní normy řady ČSN 690010 se vztahují 
na tlakové nádoby, které nejsou dodávány do obchod-
ní sítě na trh EU k volnému prodeji, ale jsou vyráběny 
na zakázku na konkrétní místo určení dle požadavků 
objednavatele. Tyto nádoby pak nesmějí nést označení 
„CE“ a pak na základě smluvního ujednání mezi objed-
navatelem a zhotovitelem může být po výrobci požado-
ván pasport tlakové nádoby dle ČSN 690010-7-2.

Výše uvedená ustanovení týkající se pasportu dle 
národních předpisů jsou obecně platná pro všechny 
členské státy Evropské unie, protože pro uvádění sta-
novených výrobků na trh EU, kterými tlakové nádoby 
jsou, je nezbytné se řídit ustanoveními předpisů vyda-
nými EU, neboť Evropská unie má jednotný trh volného 
obchodu, pro který platí stejné povinnosti pro uvádění 
daného výrobku na trh v kterémkoli členském státě EU. 
Harmonizované právní předpisy EU pro uvádění stano-
vených výrobků na trh EU mají vyšší prioritu v uplat-
ňování na trhu Společenství, než národní neharmoni-
zované předpisy daného členského státu (viz směrnice 
2001/95 ES (GPSD) o obecné bezpečnosti výrobků). 
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REVIZE ELEKTRICKÉ ČÁSTI KOMPRESORU
     	Revize elektrické části provádí revizní technik 

elektrických zařízení  v rozsahu a lhůtách daných 
českou národní normou ČSN 33 1600. Požadavky 
mohou být odlišné dle předpisů jiného státu.

     	Lhůty revizí jsou dány dle skupiny elektrického spo-
třebiče A až E podle toho, kde a kým jsou nebo budou 
používány. 
Do skupiny A spadají spotřebiče poskytované provo-
zovateli či uživateli formou pronájmu, do skupiny B 
spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stav-
bách, pro zemědělské činnosti apod.), do skupiny C 
spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné čin-
nosti ve vnitřních prostorách a do skupiny D pak spo-
třebiče používané ve veřejně přístupných prostorách 
(školy, kluby, hotely apod.). Skupina E není pro kompre-
sor relevantní (nejedná se o administrativní přístroj). 

Níže uvedené lhůty dle ČSN 33 1600 jsou již vztaženy 
na kompresor v kategorii nepřipevněný spotřebič ne-
držený v ruce s třídou ochrany I.

     	Pro kompresor spadající do skupiny A, musí být 
revize prováděny před každým vydáním provozo-
vateli nebo uživateli.

     	Pro kompresor spadající do skupiny B musí být 
revize prováděny 1 x za 6 měsíců.

     	Pro kompresor ve skupině C a D pak 1 x za 24 měsíců.
     	Pokud kompresor používáte výhradně pro soukromé 

použití, pro zvýšení Vaší bezpečnosti Vám doporuču-
jeme nechat si revize tlakové nádoby a revize elektric-
kého zařízení kompresoru provádět, protože zejména 
tlaková nádoba vlivem hromadění kondenzátu časem 
může podléhat korozi a stárnutí a může se stát nebez-
pečnou.

IX. Přeprava; skladování 
     	Očištěný vychladlý  kompresor skladujte na suchém 

místě mimo dosah dětí s teplotami do 45°. Kompresor 
chraňte před přímým slunečním zářením, sálavými 
zdroji tepla, vysokou vlhkostí a vniknutím vody.

     	Před uskladněním a přepravou je nutné kompre-
sor vždy odvzdušnit na atmosférický tlak a nechat 
vychladnout.

     	Před uskladněním kompresoru vždy vypusťte kon-
denzát z tlakové nádoby kompresoru; ponechte 
vyrovnávač tlaku (obr.1A, pozice 4) zašroubova-
ný v otvoru pro plnění olejem a regulátor tlaku 
nastavte na nižší tlak (uvolnění tlaku na pružinu 
v regulátoru) otáčením ve směru znaménka „-“. 

     	Kompresor neskladujte při teplotách nižších teplo-
tách než +5°C. Pro skladování při nízkých teplotách 
je nutné povolit šroub pro vypouštění kondenzátu 
(obr. 1A, pozice 20), aby docházelo k vyrovnávání 
tlaku vzduchu v nádobě s okolím, protože při nízké 
teplotě by v uzavřené nádobě došlo k vytvoření 
podtlaku.

     	Pro přepravu kompresoru je nutné vždy zajistit, 
aby při přepravě nedošlo k pohybu či převržení 
kompresoru uvnitř přepravního prostoru a také 
aby nedocházelo k nárazům kompresoru o před-
měty či stěny uvnitř přepravního prostoru.

		

KOMPRESOR MUSÍ BÝT VŽDY PŘEPRAVOVÁN 
VESTOJE A NESMÍ BÝT POLOŽENÝ NA BOK, 
JINAK BY DOŠLO K ÚNIKU OLEJE DO VNĚJŠÍHO 
PROSTORU. PRO PŘEPRAVU KOMPRESORU 
PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU KOMPRESOR UMÍSTĚTE 
NA PŘEPRAVNÍ PALETU A ZAMEZTE PŘEVRŽENÍ 
A POHYBU KOMPRESORU NA PALETĚ PŘEVÁZÁNÍM 
PŘO PŘEPRAVU.
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X. Likvidace odpadu 
yy Obalové materiály vyhoďte do příslušného kontejneru 
na tříděný odpad.

yy Nepoužitelný výrobek nevyhazujte do směs-
ného odpadu, ale odevzdejte jej k ekologické 
likvidaci. Dle směrnice 2012/19 EU nesmí být 
elektrozařízení vyhazováno do směsného 
odpadu, ale odevzdáno k ekologické likvidaci 

do sběru elektrozařízení. Informace o sběrných místech 
a podmínkách sběru obdržíte na obecním úřadě.

yy Odpadní kapaliny (olej, kondenzát) sbírejte do sběrné 
nádoby a odevzdejte jej k ekologické likvidaci. Tyto 
kapaliny nesmějí být vylévány do životního prostředí.

XI. Odkazy na značky 
a piktogramy

CE Odpovídá příslušným požadavkům EU.
XY: Poslední dvojčíslí roku, kdy byl 
výrobek označen „CE“ (viz štítek)- platí 
pouze pro tlakovou nádobu.
ABCD: číslo notifikované osoby, která 
provedla EU posouzení shody a vede 
dohled -platí pouze pro tlakovou ná-
dobu.

Výstraha!

Před použitím si pozorně prostudujte 
návod k použití.

Před použitím si pozorně prostudujte 
návod k použití.   

Používejte vhodnou ochranu sluchu.

Vyvarujte se dotyku s horkými po-
vrchy.

Pozor elektrické zařízení.

Používejte vhodnou ochranu zraku.

Pozor! Zařízení se samočinně uvádí do 
chodu bez výstrahy při poklesu tlaku 
na hodnotu spínacího tlaku při odbě-
ru vzduchu.

Neotvírat kohout před připojením 
vzduchové hadice.

Neprovozovat pojízdný kompresor 
bez nainstalovaného krytu.

Stroj vyžaduje mazání. Do klikové 
skříně nalijte olej dle technické specifi-
kace návodu.

Nepokládejte kompresor na bok; 
přepravovat vestoje, nebezpečí úniku 
oleje a vniknutí do válce.

Elektroodpad. Nepoužitelný výrobek 
nevyhazujte do směsného odpadu, 
ale odevzdejte ke zpětnému sběru 
elektrozařízení, viz výše v textu.

Sériové číslo

Na štítku je uvedeno sériové číslo; 
první číslo vyjadřuje rok výroby; druhé 
měsíc výroby a následující údaje vý-
robní identifikaci série dodávky.
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EU Prohlášení o shodě
Výrobce: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,  
že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce,  

stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie.  
Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.  

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Extol® Craft 418201
Kompresor olejový; příkon 1100 W; max. tlak 8 bar; objem tlakové nádoby 24 L

 

Kompresor byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími normami:
 

EN ISO 12100:2010; EN 1012-1:2010; EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010; EN 61000-6-1:2007;  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN ISO 3744:2010

a harmonizačními předpisy: 

2006/42 ES
2011/65 EU
2014/30 EU
2000/14 ES

Kompletaci technické dokumentace 2006/42 ES provedl Martin Šenkýř se sídlem na adrese výrobce.  
Technická dokumentace (2006/42 ES) je dostupná na adrese výrobce.

Naměřená hladina akustického výkonu zařízení reprezentujícího daný typ dle 2000/14 ES: 
91,3 dB(A); nejistota K= ±3 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu zařízení dle 2000/14 ES: 95 dB(A)

Ujištění o EU prohlášení o shodě pro tlakovou nádobu kompresoru:

Tlaková nádoba výše uvedeného kompresoru, která je jeho neoddělitelnou součástí jako strojního zařízení:
 je ve shodě s požadavky normy: EN 286-1:1998+A1:2002+A2:2005  

a harmonizačního předpisu Evropské unie: 2014/29 EU, které stanovují požadavky na jednoduché tlakové nádoby.
 

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: Zlín 9.9.2016

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce 
(podpis, jméno, funkce): 

 
 Martin Šenkýř

 člen představenstva společnosti výrobce
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PREHĽAD PNEUMATICKÉHO NÁRADIA EXTOL® PREMIUM  
Z NAŠEJ PONUKY A PORADIE ZAPOJENIA JEDNOTIEK NA ÚPRAVU VZDUCHU  

(S ODLUČOVAČOM, OLEJOVAČOM A REGULÁTOROM TLAKU)

Kompresor

Obj. číslo zariadenia Popis zariadenia (jednotiek na úpravu)

8865101 Filter na odstránenie kondenzátu (vlhkosti z tlakového vzduchu) 

8865102 Primazávač (olejovač) pneumatického oleja

8865103 Regulátor tlaku s manometrom

8865104 Regulátor tlaku s manometrom a filtrom

8865105 Regulátor tlaku s manometrom, filtrom a rozprašovačom pneumatického oleja

A.

B.

C.

obj. č. 8865105

obj. č. 8865102

obj. č. 8865102 obj. č. 8865103 obj. č. 8865101

obj. č. 
8865104

Max.

1300 
Nm

Max.

680 
Nm

Max.

1485 
N

Klincovačka
obj. č. 8865042

34°Max.

970 
N

Klincovačka
obj. č. 8865041

34°

Prehľad 1

5  
mm

Brúska
obj. č. 8865038

Rázový uťahovač
obj. č. 4795013

Uhlová brúska
obj. č. 8865034

Priama brúska
obj. č. 8865030

Nitovačka
obj. č. 8865070

Vŕtačka
obj. č. 8865025

Sekáč
obj. č. 8865022

Račňový uťahovač
obj. č. 8865015

Rázový uťahovač
obj. č. 8865014

Dlaňová klincovačka
obj. č. 8865043
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PREHĽAD STRIEKACÍCH PIŠTOLÍ EXTOL® PREMIUM  
Z NAŠEJ PONUKY A PORADIE ZAPOJENIA JEDNOTIEK NA ÚPRAVU VZDUCHU  

(S ODLUČOVAČOM A REGULÁTOROM TLAKU A BEZ OLEJOVAČA)

Kompresor

Prehľad 2

obj. č. 
8865104

obj. č. 
8865103

obj. č. 
8865101

600 ml;  ∅ 1,4 mm
obj. č. 8865052

100 ml;  ∅ 0,8 mm
obj. č. 8865050

1000 ml;  ∅ 1,4 mm
obj. č. 8865055

 ∅ 1,8 mm
obj. č. 8865052B

  ∅ 2,0 mm
obj. č. 8865052C

PREHĽAD OFUKOVACÍCH PIŠTOLÍ, ROZPRAŠOVACÍCH PIŠTOLÍ A PLNIČOV PNEUMATÍK Z NAŠEJ PONUKY  
(KU KOMPRESORU SA PRIPÁJAJÚ BEZ UPRAVOVACÍCH JEDNOTIEK VZDUCHU)

Kompresor

Prehľad 3

násadec 2 a 21 cm
obj. č. 8865060

násadec 10 cm
obj. č. 8865061

násadec 20 cm
obj. č. 8865062

obj. č. 8865064

DISPLAY
obj. č. 8865065

obj. č. 99313
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PREHĽAD SÚPRAV PNEUMATICKÉHO NÁRADIA

SÚPRAVY EXTOL® PREMIUM

UŤAHOVAČ RÁZOVÝ KOMPOZITOVÝ, 
340 Nm S HLAVICAMI, SÚPRAVA 15 KS

obj. č. 
8865004

KLADIVO SEKACIE, SÚPRAVA 9 KS

obj. č. 
8865003

BRÚSKA PRIAMA S BRUSNÝMI 
NÁSADCAMI, SÚPRAVA 16 KS

obj. č. 
8865002

SÚPRAVY EXTOL® CRAFT

KOMPRESOROVÁ SÚPRAVA 4 KS

max. 8 bar (0,8 MPa)

700 ml
∅ 1,5 mm

obj. č. 99303

KOMPRESOROVÁ SÚPRAVA 3 KS

max. 8 bar (0,8 MPa)

obj. č. 99302

VZDUCHOVÉ HADICE EXTOL® PREMIUM

1/4" HADICA VZDUCHOVÁ ŠPIRÁLOVÁ 
PU S MOSADZNÝMI RÝCHLOSPOJKAMI

obj. č. 
8865131
8865132
8865133
8865135

1/4", vnútorný ∅6 mm, L 5 m
1/4", vnútorný ∅6 mm, L 8 m
1/4", vnútorný ∅6 mm, L 15 m
1/4", vnútorný ∅8 mm, L 8 m

bar 
15

HADICA VZDUCHOVÁ PVC 
S RÝCHLOSPOJKAMI

obj. č. 
8865141
8865142
8865143

L 10 m, ∅ vnút./vonk. 6/12 mm
L 10 m, ∅ vnút./vonk. 9/15 mm
L 10 m, ∅ vnút./vonk. 13/19 mm

bar 
15

VZDUCHOVÉ RÝCHLOSPOJKY EXTOL® PREMIUM

ZÁSUVKA 
S VONKAJŠÍM 

ZÁVITOM

VSUVKA 
S VONKAJŠÍM 

ZÁVITOM

obj. č. 
8865111
8865112
8865113

G-1/4"
G-3/8"
G-1/2"

obj. č. 
8865121
8865122
8865123

G-1/4"
G-3/8"
G-1/2"

ZÁSUVKA 
S VNÚTORNÝM 

ZÁVITOM

VSUVKA 
S VNÚTORNÝM 

ZÁVITOM

obj. č. 
8865114
8865115
8865116

G-1/4"
G-3/8"
G-1/2"

obj. č. 
8865124
8865125
8865126

G-1/4"
G-3/8"
G-1/2"

ZÁSUVKA  
NA HADICU

VSUVKA  
NA HADICU

obj. č. 
8865117
8865119
8865120

1/4"
3/8"
1/2"

obj. č. 
8865127
8865129
8865130

1/4"
3/8"
1/2"
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PREHĽAD KOMPRESOROV Z NAŠEJ PONUKY

Bezolejový piestový kompresor je určený na malé práce 
v domácnosti a domácom prostredí pri činnostiach, a to najmä 
na plnenie pneumatík automobilov, motocyklov a kolies. 
Vďaka rôznym dodávaným koncovkám určených na pripojenie 
na hadicu plniča, je možné rýchlo a bez námahy nafúknuť 
objemné nafukovacie ležadlá, postele, člny atď., priloženou 
ihlou športové lopty, cvičebné balóny a pod. Je možné 
ho ďalej použiť na drobné práce so striekacím, čistiacim, 
nitovacím, klincovacím a sponkovacím náradím.

KOMPRESOR BEZOLEJOVÝ, 1 100 W

napätie/frekvencia	 230 V/50 Hz 
príkon	 1 100 W 
otáčky	 3 550/min 
tlak	 8 bar (0,8 MPa) 
extra	 plnič pneumatík,  
	 8 ks násadcov na fúkanie,  
	 ofukovacia dýza,  
	 tlaková hadica 2,8 m 
prietok	 180 l/min 
hmotnosť	 5,6 kg

plnič 
pneumatík 
je vybavený 
integrovaným 
tlakomerom 
a vypúšťacím 
ventilom

na plnič pneumatík je 
možné naskrutkovať 
ofukovací násadec

kompresor sa 
dodáva s bohatým 
príslušenstvom

obj. č. 418101

obj. č. 
8865003

Bezolejový kompresor slúži na pripojenie pneumatického náradia a ďalších nástrojov. Ďalej je určený na 
použitie v domácnosti na nafukovanie lôpt, matracov, bicyklov, gumových hračiek, pneumatík a pod.

KOMPRESOR BEZOLEJOVÝ, 1 100 W

napätie/frekvencia	 230 V/50 Hz 
príkon	 1 100 W 
otáčky	 2 850/min 
tlak	 8 bar (0,8 MPa) 
prietok	 161 l/min 
hmotnosť	 11 kg

418200F	 náhradný filter

malý a skladný 
kompresor 
s univerzálnym 
použitím, ktorý 
svojimi parametrami 
nahradí podstatne 
väčšie stroje

silný bezúdržbový 
indukčný 1 100 
W motor

ľahko prenosný
obj. č. 418100

Tichý piestový kompresor je určený predovšetkým pre striekacie 
pištole (airbrush) a ďalšie vzduchové náradie, ako napríklad 
sponkovačky, ofukovacie pištole atď. Je vhodný aj na hustenie 
pneumatík bicyklov aj automobilov. Je vybavený odlučovačom 
kondenzátu a nečistôt zo vzduchu a regulátorom tlaku.

KOMPRESOR, 150 W

napätie/frekvencia	 230 V/50 Hz 
príkon	 150 W 
otáčky	 2 850/min 
objem nádrže	 3 l 
tlak	 6 bar (0,6 MPa) 
prietok	 23 l/min 
hmotnosť	 5,4 kg

súčasťou 
balenia je 
redukcia 
výstupu 
vzduchu z 1/4" 
na 1/8"

obj. č. 8895300
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Elektrický vzduchový piestový 
kompresor je určený na použitie 
všade tam, kde je potrebný stlačený 
vzduch ako pohon pneumatického 
náradia, na nanášanie farieb, 
čistenie vzduchom, na hustenie 
pneumatík a iné. Konštrukčné 
riešenie umožňujúce mazanie 
olejom zaručuje vyššiu výkonnosť 
a dlhšiu životnosť stroja.

KOMPRESOR OLEJOVÝ, 1 500 W

418200F	 náhradný filter

napätie/frekvencia	 230 V/50 Hz 
príkon	 1 500 W 
otáčky	 2 850/min 
objem nádrže	 24 l 
tlak	 8 bar (0,8 MPa)
nasávací výkon	 208 l/min 
plniaci výkon	 128 l/min
čas naplnenia nádrže	 1:30 min 
hmotnosť	 25 kg

optický ukazovateľ 
stavu oleja

podvozkové kolieska 
uľahčia transport 
kompresora

vyrovnaný vysoký 
výstupný tlak 8 bar 
a nasávací výkon 
208 l/min umožňuje 
poháňať širokú škálu 
pneumatického 
náradia

na prehľadnom 
manometri 
nastavíme hodnotu 
potrebného 
výstupného tlaku

druhý manometer 
ukazuje hodnotu 
tlaku v tlakovej nádrži

obj. č. 418200

Elektrický vzduchový piestový kompresor je určený na 
použitie všade tam, kde je potrebný stlačený vzduch ako 
pohon pneumatického náradia, na nanášanie farieb, čistenie 
vzduchom, na hustenie pneumatík a iné. Konštrukčné riešenie 
umožňujúce mazanie olejom zaručuje vyššiu výkonnosť a dlhšiu 
životnosť stroja.

KOMPRESOR OLEJOVÝ, 1 500 W

418200F	 náhradný filter

napätie/frekvencia	 230 V/50 Hz 
príkon	 1 500 W 
otáčky	 2 850/min 
objem nádrže	 50 l 
tlak	 8 bar (0,8 MPa)
nasávací výkon	 208 l/min 
plniaci výkon	 126 l/min
čas naplnenia nádrže	 3:10 min 
hmotnosť	 34 kg

optický ukazovateľ 
stavu oleja

podvozkové kolieska 
uľahčia transport 
kompresora

vyrovnaný vysoký 
výstupný tlak 8 bar 
a nasávací výkon 
208 l/min umožňujú 
poháňať širokú škálu 
pneumatického 
náradia

na prehľadnom manometri 
nastavíme hodnotu potrebného 
výstupného tlaku

druhý manometer 
ukazuje hodnotu 
tlaku v tlakovej nádrži

obj. č. 418210

KOMPRESOR OLEJOVÝ, 2 200 W

obj. č. 418211

418200F	 náhradný filter

napätie/frekvencia	 230 V/50 Hz 
príkon	 2 200 W 
otáčky	 2 850/min 
objem nádrže	 50 l 
tlak	 8 bar (0,8 MPa)
nasávací výkon	 412 l/min 
plniaci výkon	 266 l/min
čas naplnenia nádrže	 1:30 min 
hmotnosť	 43 kg

vysoký litrový výkon 
a 50 l zásobník

podvozkové kolieska 
uľahčia transport 
kompresora

dvojpiestový 
kompresor pre veľký 
výkon

na prehľadnom 
manometri 
nastavíte 
hodnotu 
potrebného 
výstupného tlaku

Elektrický vzduchový dvojpiestový kompresor je určený na 
výrobu stlačeného vzduchu s maximálnym tlakom 0,8 MPa 
(8 bar) všade tam, kde je stlačený vzduch potrebný na pohon 
pneumatického náradia, na nanášanie farieb, čistenie 
vzduchom, saponáty a pod., na hustenie pneumatík a iné. 
Konštrukčné riešenie umožňujúce mazanie olejom zaručuje 
vyššiu výkonnosť a dlhšiu životnosť stroja.
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Úvod

Vážený zákazník,

ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol® kúpou tohto výrobku. 
Výrobok bol podrobený testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaným normami a predpismi Európskej únie.

S akýmikoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.extol.sk
Fax: +421 2 212 920 91       Tel.: +421 2 212 920 70
Distribútor pre Slovenskú republiku: Madal Bal s.r.o., Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava
Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 01 Zlín, Česká republika.
Dátum vydania: 17. 10. 2016
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I. Charakteristika a účel použitia kompresora
yy Jednopiestový olejový vzduchový kompresor Extol® 
Craft 418201 s tlakovou nádobou s objemom 24 litrov 
je určený na použitie všade tam, kde je stlačený vzduch 
potrebný, t. j. napr. na nanášanie farieb striekacou 
pištoľou, čistenie tlakovým vzduchom ofukovacou 
pištoľou, pieskovanie-olejovanie či umývanie rozprašo-
vacou pištoľou, plnenie vzduchom plničom pneumatík, 
ďalej na pohon pneumatického náradia s ohľadom na 
spotrebu vzduchu týmto náradím a plniacim výkonom 
kompresora a pod.

yy Kompresor má kolieska a držadlo na jednoduchý prevoz 
na miesto potreby a takisto je ľahký a ľahko prenosný 
prostredníctvom dvoch držadiel. Vďaka malým rozme-
rom je aj ľahko skladovateľný a nenáročný na prevoz vo 
vozidle.

yy Kompresor s príkonom 1 100 W je plniacim výkonom 
rovnako výkonný, ako lacné kompresory iných značiek 
s príkonom 1 500 W a má tak nižšiu spotrebu elektrickej 
energie než 1 500 W modely.

II. Technické údaje
Objednávacie číslo	 418201

Príkon 	 1 100 W
Objem tlakovej nádoby (vzdušníka)	 24 l
Plniaci výkon pri tlaku 8 bar 1)	 100 l/min
Čas natlakovania tlakovej nádoby na tlak 8 bar 1)	 1:55 (115 sekúnd) ± 5 %
Nasávací výkon 2) 	 154 l/min
Max. prevádzkový tlak	 8 bar (0,8 MPa)
Hmotnosť kompresora (bez oleja a kábla)	 19 kg
Mazací olej	 kompresorový ISO VG 100  

	 alebo motorový SAE 15W40
Pripojenie tlakovej hadice ku kompresoru	 rýchlospojka (zásuvka); 1/4“; (2×)
Priemer vzduchového valca	 42 mm
Počet piestov	 1
Napájacie napätie	 220 – 240 V ~ 50 Hz
Otáčky motora bez zaťaženia  	 2 800 min-1

Min. a max. okolitá prevádzková teplota 	 +5 °C až 40 °C	
Nameraný akustický tlak (EN 1012-1; 2000/14 ES)	 81,2 dB(A); neistota K= ± 3 dB(A) 
Nameraný akustický výkon (EN ISO 3744; 2000/14 ES)	 91,3 dB(A); neistota K = ± 3 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu	 95 dB(A)

1)	 Plniaci výkon kompresora je výrazne závislý od 
tlaku. Čím je pracovný tlak kompresora vyšší, 
tým viac klesá aj plniaci výkon. Bežne sa pre 
určitý kompresor z obchodných dôvodov uvádza 
iba plniaci výkon bez uvedeného pracovného 
tlaku, pretože je obchodne dôležitejšie uvádzať 
vyššie hodnoty plniaceho výkonu kompresora 
kvôli ich vyššej predajnosti, no tento vysoký 
plniaci výkon môže zodpovedať pracovnému 
tlaku kompresora len 2 – 3 bar. Kompresor má 
najvyššiu hodnotu plniaceho výkonu pri níz-
kych hodnotách tlaku a, naopak, najnižšiu pri 
najvyššom pracovnom tlaku. Najvyššiu vypove-
dajúcu hodnotu o výkonnosti kompresora má 
hodnota plniaceho výkonu pri pracovnom tlaku 
kompresora 6 až 8 bar, pretože silové pneuma-
tické náradie, napr. pneumatický uťahovač má 
na dosiahnutie vysokej výkonnosti (krútiaceho 
momentu) veľkú spotrebu vzduchu pri tlaku 6 – 
7 bar, inak skrutky nebudú dostatočne dotiahnu-
té či nebudú povolené.

     	Existuje jednoduchý spôsob, ako si je možné 
výkonnosť kompresora rýchlo a ľahko ove-
riť a zistiť plniace výkony pri rôznych tlakoch 
a porovnať tak kompresory s rovnakým obje-
mom tlakovej nádoby od rôznych výrobcov 
a porovnať tak, ktorý je lepší za zodpovedajúcu 
cenu.

POROVNANIE VÝKONNOSTI KOMPRESOROV 
OD RÔZNYCH VÝROBCOV

•• UPOZORNENIE
yy Je nutné vždy porovnávať kompresory s rovna-
kým objemom tlakovej nádoby a takisto je možné 
predpokladať, že dvojpiestový kompresor s rov-
nakým objemom tlakovej nádoby bude výkonnej-
ší než jednopiestový kompresor.

yy Výkonnejší kompresor je taký, pri ktorom dôjde 
k natlakovaniu tlakovej nádoby na daný tlak za kratší 
čas. 
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	 Rýchlosť tlakovania nie je lineárne závislá a závisí 
od tlaku v tlakovej nádobe kompresora, to zna-
mená, že čas natlakovania tl. nádoby z 2 na 3 bar 
trvá kratší čas, než čas natlakovania zo 7 na 8 bar, 
pretože motor musí pri vytláčaní piesta pôsobiť 
proti pôsobeniu väčšieho tlaku vzduchu v tlakovej 
nádobe a čas natlakovania tlakovej nádoby je tak 
odrazom výkonnosti kompresora.

ZISTENIE PLNIACEHO VÝKONU KOMPRESORA 
yy Plniaci výkon kompresora pre daný pracovný tlak je 
možné ľahko vypočítať z jednoduchého nižšie uvede-
ného vzorca. 
Pre výpočet je nutné poznať objem tlakovej nádoby 
kompresora a čas v sekundách, za ktorý došlo k natla-
kovaniu tlakovej nádoby na sledovaný tlak.

     	Zmerajte čas, za ktorý dôjde k natlakovaniu tlakovej 
nádoby na požadovaný tlak z atmosférického tlaku 
na hodnotu 3; 4; 5 ...8 bar. Na meranie použite stopky 
napr. vo svojom mobilnom telefóne, je nutné zme-
rať aj sekundy. Vzorec na zistenie plniaceho výkonu 
kompresora pre určitý tlak je nasledujúci:

(Tlak v tlakovej nádobe × objem tlakovej nádoby × 60)
                                                                                                             =    Plniaci výkon v l/min
Čas natlakovania na daný tlak v sekundách

Príklad:
Čas natlakovania tlakovej nádoby kompresora Extol® Craft 
418201 s objemom 24 litrov na tlak 3 bar je 33 sekúnd. 
Plniaci výkon kompresora pre tento tlak sa vypočíta 
z vyššie uvedeného vzorca nasledujúcim spôsobom:
(3 bar × 24 litrov × 60)/33 sekúnd = 131 l/min.
Plniaci výkon kompresora Extol® Craft 418201 pri tlaku 
3 bar je 131 l/min.

     	Na uvedenom príklade je ilustrovaná závislosť 
plniaceho výkonu od tlaku pri rovnakom kom-
presore. Z uvedeného je zrejmé, že pri rovnakom 
kompresore je plniaci výkon pri tlaku 3 bar vyšší, 
než pri tlaku 5 bar.  
Pri tlaku 3 bar je plniaci výkon kompresora 131 
l/min a pri tlaku 5 bar je to 111 l/min pri čase 
plnenia tl. nádoby 65 sekúnd. Pre tlak 6 bar je 
čas plnenia vzdušníka 82 sekúnd a plniaci výkon 
pri tomto tlaku, ako je možné výpočtom podľa 
vyššie uvedeného vzťahu zistiť, je 105 l/min.

     	Z vyššie uvedeného plynie, že plniaci výkon 
(výkonnosť) kompresora veľmi závisí od pracov-
ného tlaku, a tak to platí pre všetky kompresory 
bez výnimky, pretože je to dôsledok fyzikálnej 
zákonitosti, keď pri vzrastajúcom tlaku vzduchu 
v tlakovej nádobe dochádza k väčšiemu stlačeniu 
(kompresii) vzduchu vytláčaného zo vzducho-
vého valca do tlakovej nádoby, a tým aj jeho 

objemu. So vzrastajúcim tlakom v tlakovej nádo-
be sa teda znižuje dodávaný objem vzduchu zo 
vzduchového valca kompresora do jeho tlakovej 
nádoby vplyvom väčšej kompresie.

yy Vzhľadom na používané pneumatické náradie je 
nutné zvoliť aj dostatočne výkonný kompresor, ktorý 
je schopný pokryť spotrebu vzduchu daného náradia, 
inak jeho výkon nebude dostatočný alebo najlepší. 
Pracovný tlak vzduchu na napájanie striekacích pištolí 
na nanášanie farieb býva síce len 3 až 4 bar, ale ak 
nebude plniaci výkon kompresora dostatočný, farba 
nebude kvalitne sprejovaná prúdom vzduchu s nut-
ným objemovým prietokom a farbený povrch nebude 
mať pekný rovnomerný jemný povrch (spotreba vzdu-
chu záleží na veľkosti striekacej pištole, malé striekacie 
pištole majú aj nižšiu spotrebu vzduchu, pre kompre-
sor s nižším plniacim výkonom je nutné zvoliť primera-
nú veľkosť striekacej pištole).

yy Ak je spotreba vzduchu napájaného pneumatického 
náradia vyššia, než je plniaca kapacita kompresora 
(ak ide o primeraný rozdiel), tlak vzduchu bude pri 
zaťažení náradia postupne klesať, kým sa nezastaví na 
určitom tlaku, ktorý zodpovedá rovnováhe medzi plni-

acou kapacitou kompresora a spotrebou napájaného 
náradia pri zaťažení, pretože pri nižšom pracovnom 
tlaku je vyšší plniaci výkon kompresora (dodávka 
vzduchu) a zaťažené náradie kladie určitý odpor 
prúdenia vzduchu z kompresora, a tak pracovný 
tlak neklesne celkom na atmosférický tlak. Takéto 
náradie však bude pracovať len na cca 40 % svojho 
maximálneho výkonu, no vzhľadom na naše požiadav-
ky to môže byť dostatočné, len to bude trvať dlhšie. 
Ide napríklad o používanie excentrickej vibračnej 
brúsky, keď ak necháme tlakovú nádobu kompre-
sora natlakovať na tlak 6 bar, tak pri uvedení brúsky 
do chodu bude brúska spočiatku pracovať na plný 
výkon, ktorý však v dôsledku vyššej spotreby vzduchu 
brúskou bude pozvoľna klesať a pracovný tlak sa ustáli 
na trvalej hodnote napr. 3 bar (záleží však na plniacom 
výkone kompresora) a brúska tak bude pracovať pri 
nižších otáčkach s nižším výkonom pri konečnom rov-
novážnom tlaku kompresora napr. 3 bar.

     	Pred kúpou kompresora je teda vždy nutné zvá-
žiť, na akú činnosť a na aký konečný výsledok 
kompresor potrebujeme a akú spotrebu vzdu-
chu má pneumatické náradie, ktoré na prácu 
zamýšľame použiť. Na bežné nanášanie farieb, pri 
ktorom nám až tak nezáleží na vzhľade farbené-
ho povrchu, na obrusovanie povrchu či na čiste-
nie tlakovým vzduchom, je dostačujúci kompre-
sor s nižším plniacim výkonom.

2)	 Nasávací výkon kompresora takisto mierne klesá so vzrastajúcim tlakom v tlakovej nádobe z dôvodu nižších 
otáčok motora pri jeho väčšom zaťažení v dôsledku pôsobenia vyššieho protitlaku vzduchu na piest.
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III. Súčasti a ovládacie prvky kompresora
•• UPOZORNENIE

yy Právo na drobné zmeny v dizajne v rámci vývoja oproti 
vyobrazenému typu vyhradené.

Obr. 1A; 1B; pozícia-popis

1)	 Kryt motora a ventilátora
2)	 Kryt vzduchového valca s piestom
3)	 Vzduchový filter nasávaného vzduchu  

do valca
4)	 Vyrovnávač tlaku vzduchu  

v kľukovej skrini motora,  
otvor na plnenie olejom

5)	 Automatická riadiaca elektrická jednotka
6)	 Manipulačné držadlo 
7)	 Konektory vzduchovej rýchlospojky (zásuvky) 

na pripojenie k tlakovému vzduchu
8)	 Regulácia výstupného tlaku
9)	 Inšpekčné (kontrolné) otvory tlakovej nádoby
10)	Tlaková nádoba (vzdušník) kompresora
11)	Tlakomer (manometer)
12)	Páčka prevádzkového spínača
13)	Kľuková skriňa 
14)	Držadlo na prenášanie kompresora
15)	Prívodný kábel
16)	Tlačidlo deaktivácie tepelnej poistky
17)	Ukazovateľ hladiny oleja v kľukovej skrini
18)	Pretlakový (bezpečnostný) ventil 
19)	Kolieska na prevážanie kompresora 
20)	Vypúšťacia skrutka kondenzátu (vody)  

z tlakovej nádoby
21)	Gumová stojka
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IV. Príprava kompresora na použitie,  
uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky

•• VÝSTRAHA
yy Pred použitím si prečítajte celý návod na použitie 
a ponechajte ho priložený pri výrobku, aby sa s ním 
obsluha mohla oboznámiť. Ak výrobok niekomu požičia-
vate alebo predávate, priložte k nemu aj tento návod na 
použitie. Zamedzte poškodeniu tohto návodu. Výrobca 
nenesie zodpovednosť za škody či zranenia vzniknuté 
používaním kompresora, ktoré je v rozpore s týmto 
návodom. Pred použitím kompresora sa oboznámte so 
všetkými jeho ovládacími prvkami a súčasťami a tiež so 
spôsobom vypnutia kompresora, aby ste ho mohli ihneď 
vypnúť v prípade nebezpečnej situácie.

     	Inštalačné (kompletizačné) práce a údržbu kompresora 
robte vždy pri odpojenom prívode el. prúdu.

1)	 Kompresor umiestnite na stabilnú pevnú 
rovnú plochu.

     	Pre prevádzku kompresora nesmie byť sklon 
plochy vyšší než 10°, inak by nedochádzalo 
k premazávaniu piestovej mechaniky vnútri 
kľukovej skrine z dôvodu odklonenej hladiny 
mazacieho oleja.

2)	 Na spodnú časť tlakovej nádoby nainštalujte 
dodávané kolieska a gumovú stojku podľa 
obr. 1A a skontrolujte, či je utiahnutá vypúšťa-
cia skrutka naspodku tlakovej nádoby (pozrite 
obr. 1A, pozícia 20).

     	Kompresor je nutné vždy prevádzkovať iba 
s riadne nainštalovanými kolieskami a gumovou 
stojkou, pretože to je nutné na udržanie stabilnej 
pozície pri prevádzke kompresora a nesmie dôjsť 
k prevrhnutiu, skĺznutiu a pádu kompresora. 

     	Vypúšťacia skrutka naspodku tlakovej nádo-
by musí byť riadne utiahnutá, aby nedochád-
zalo k úniku vzduchu z tlakovej nádoby počas 
prevádzky kompresora.

3)	 Odskrutkujte zátku otvoru na plnenie kľuko-
vej skrine olejom a do kľukovej skrine nalejte 
kompresorový olej ISO VG 100 alebo syntetic-
ký motorový olej triedy SAE 15W40, v takom 
množstve, aby hladina oleja bola v polovici 
krúžku ukazovateľa množstva oleja v kľukovej 
skrini, ako je uvedené na obrázku 2 nižšie.

     	Výška hladiny nesmie byť nižšia ani vyššia. Pri 
nízkej hladine by dochádzalo k nedostatočnému 
premazávaniu piestovej mechaniky a pri vysokej 
hladine by mohlo dôjsť  k nežiaducemu vniknutiu 
oleja do valca.

•• VÝSTRAHA
     	Kontrolu výšky hladiny oleja vykonávaj-

te pred každým uvedením kompresora do 
chodu. Kompresor sa nesmie prevádzkovať 
bez oleja, viedlo by to k poškodeniu piestovej 
mechaniky a olej takisto plní funkciu chladia-
ceho média, pretože má schopnosť absorbo-
vať veľké množstvo tepla.

			   Obr. 2

výška hladiny oleja

olej

4)	 Po naliatí oleja do otvoru naskrutkujte vyrov-
návač tlaku vzduchu v kľukovej skrini a nie 
zátku otvoru so závitom, s ktorou sa kompre-
sor dodáva z výroby, pozrite obr. 3.

yy Počas prevádzky kompresora dochádza k ohrevu 
priestoru kľukovej skrine a s rastúcou teplotou 
vzrastá tlak vzduchu prítomného v kľukovej skrini 
a tento pretlak je nutné vypustiť vyrovnávačom 
tlaku, inak by tento tlak znižoval výkon kompresora 
pôsobením na spodnú stranu piesta. Naopak, pri 
chladnutí kompresora dochádza k poklesu tlaku 
vzduchu vnútri kľukovej skrine, ktorý je nutné 
vyrovnať s vonkajším prostredím.
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			   Obr. 3

vyrovnávač  
tlaku

5)	 Do otvoru na nasávanie vzduchu do valca 
naskrutkujte vzduchový filter, pozrite obr. 4.

     	Aby bolo možné filter do otvoru naskrutkovať, 
môže byť nutné rukou mierne odchýliť plastový 
kryt motora. 

•• VÝSTRAHA
yy Kompresor nikdy neprevádzkujte bez nainštalo-
vaného vzduchového filtra, pretože by nečistoty 
nasávané so vzduchom poškodili piestové krúžky 
a vzduchový valec. Na tento druh poškodenia nie 
je možné uplatniť bezplatnú záručnú opravu.

			   Obr. 4

6)	 Pred uvedením kompresora do chodu skon-
trolujte pevné upevnenie všetkých súčastí 
a skontrolujte, či nejaká časť prístroja, ako 
napr. bezpečnostné ochranné prvky nie sú 
poškodené či zle nainštalované – napr. kryt 
motora, rozpojené rozvody vzduchu, neza-
pojené káble, káble s poškodenou izoláciou, 
nenainštalovaný či poškodený tlakomer.

	 Zatiahnite za krúžok pretlakového ventilu 
(obr. 1B, pozícia 18)/obr. 8 a skontrolujte, či sa 
kolík ventilu pohybuje a samočinne zaviera.

	 Vonkajšou prehliadkou je nutné tiež skontro-
lovať, či tlaková nádoba nejaví známky trhlín, 
zjavnej korózie, zoslabenia miest napr. mecha-
nickým poškodením či iného narušenia. 

•• VÝSTRAHA
     	V záujme vlastnej bezpečnosti pri používaní 

kompresora nechávajte vykonávať pravidelné 
revízie tlakových nádob revíznymi technikmi 
tlakových zariadení, ako je uvedené v kapito-
le nižšie. Vnútri nádoby sa zbiera kondenzát 
a vytvára korózne prostredie. Vnútorné preja-
vy korózie nádoby nie sú pri vonkajšom obh-
liadnutí zrejmé a dokáže ich zistiť len revízny 
technik, ktorý má na inšpekciu potrebné 
vybavenie.  
Takisto skontrolujte prívodný kábel, či nemá 
poškodenú izoláciu. Za poškodenie sa pova-
žuje aj popraskaný prívodný kábel. Prístroj 
s poškodenými časťami nepoužívajte a zaisti-
te jeho opravu v autorizovanom servise znač-
ky – pozrite kapitolu Servis a údržba. 

     	Takisto zaistite, aby kompresor pred uvede-
ním do prevádzky a počas prevádzky stál na 
stabilnej pevnej vodorovnej ploche a nehrozi-
lo tak skĺznutie kompresora na šikmej ploche, 
či k prevrhnutiu alebo pádu kompresora 
z výšky. 
Nárazom natlakovanej tlakovej nádoby by 
mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu tlakovej 
nádoby a ohrozeniu zdravia obsluhy či oko-
lostojacich.

     	Kompresor je možné používať iba v rozmedzí 
teploty +5 °C až 40 °C. 
V dôsledku podchladenia tlakovej nádoby na 
nižšiu než povolenú teplotu by mohlo dôjsť 
vplyvom zmrštenia kovu k poškodeniu tlako-
vej nádoby.
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7)	 Do rýchlospojok s výstupom vzduchu zasuňte 
vsuvku rýchlospojky tlakovej hadice alebo 
iného zariadenia, napr. odlučovača konden-
zátu, aby došlo k počuteľnému zacvaknu-
tiu a uzamknutiu spojenia, pozrite obr. 5. 
Presvedčte sa o ich pevnom spojení.

     	Pred spojením skontrolujte priechodnosť konek-
torov rýchlospojok, či nie sú upchaté alebo či 
v nich nie sú mechanické nečistoty, ktoré by 
mohli brániť prúdeniu vzduchu.

     	Na spojenie je možné použiť iba rýchlospojky 
v bezchybnom stave, aby nedošlo k roztrhnutiu 
spojenia pri natlakovaní.

     	Na rozpojenie spojenia stlačte objímku zásuvky 
rýchlospojky a dôjde k uvoľneniu zasunutej vsuvky.

			   Obr. 5

Spojenie

Rozpojenie

yy Následne pripojte požadované pneumatické 
náradie spôsobom podľa príslušného návodu na 
použitie. 

yy Stlačený vzduch z kompresora obsahuje významné 
množstvo kondenzátu, ktorý vznikol stlačením 
vlhkosti nachádzajúcej sa vo vzduchu, o čom sa je 
možné ľahko presvedčiť, keď za chodu kompresora 
mierne vytiahnete kolík bezpečnostného (pretla-
kového) ventilu, tak bude na pohľad zrejmý únik 
vody v podobe spreja či pri kontakte s pokožkou 
pocit mokra.

     	Na používanie pneumatického náradia je nutné 
pred vstupom vzduchu do náradia odstrániť 
zo stlačeného vzduchu kondenzát pripojeným 
odlučovačom a pridávať doň pneumatický olej 
olejovačom, inak by došlo k poškodeniu pneuma-
tického náradia, pozrite prehľad 1 pred úvodom 
návodu na použitie. 

     	Na napájanie striekacích pištolí na nanášanie 
farieb je nutné zo stlačeného vzduchu odstrániť 
kondenzát, olej sa z olejovača v tomto prípade 
nepridáva, pretože nie je dôvod mechanizmus 
pištole premazávať, pozrite prehľad 2 pred úvo-
dom k návodu na použitie.

     	Na napájanie ofukovacích pištolí, rozprašovacích 
pištolí či plničov pneumatík nie je odstránenie 
kondenzátu zo stlačeného vzduchu väčšinou 
nutné a olej sa do vzduchu olejovačom nepridá-
va, pozrite prehľad 3.

8)	 Regulačným kolieskom otáčajte v smere zna-
mienka „−“, aby bol nastavený nižší tlak, pozri-
te obr. 6 a potom kompresor pripojte k zdroju 
el. prúdu a zapnite ho otočením páčky v smere 
šípky podľa obr. 7.

			   Obr. 6

Regulácia tlaku

			   Obr. 7

Zapnuté („ON“)

Vypnuté („OFF“)

•• UPOZORNENIE
     	Kompresor je možné napájať napätím v roz-

sahu 220 – 240 V ~ 50 Hz, pred pripojením 
kompresora do zásuvky s el. prúdom najprv 
overte, či napätie v zásuvke zodpovedá uve-
denému rozsahu napätia.

yy Ak počas chodu kompresora bude zjavný 
neštandardný zvuk, vibrácie či chod, ihneď ho 
vypnite, odpojte ho od prívodu el. prúdu a zistite 
a odstráňte príčinu neštandardného chodu. Ak je 
neštandardný chod spôsobený poruchou vnútri prí-
stroja, zaistite jeho opravu  v autorizovanom servise 
značky Extol® prostredníctvom obchodníka alebo sa 
obráťte priamo na autorizovaný servis (servisné mies-
ta nájdete na webových stránkach v úvode návodu).

     	Za krátky čas po uvedení kompresora (po čiastoč-
nom natlakovaní tl. nádoby) do chodu overte, 
či je funkčný pretlakový ventil zatiahnutím za 
krúžok ventilu a odistením uzatváracieho kolíka. 
V prípade, že je v poriadku, musí dôjsť k úniku 
vzduchu na pravej strane ventilu, pozrite obr. 8. 
Ak nie, kompresor ihneď vypnite a skontrolujte, či 
nie je upchatý výfukový otvor ventilu mechanic-
kými nečistotami. Ak je to spôsobené inou poru-
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chou vnútri ventilu, kompresor ihneď vypnite, 
odtlakujte pripojeným náradím na atmosférický 
tlak, pozrite nižšie a zaistite opravu v autorizova-
nom servise značky Extol®. 
Takisto uzatvárací kolík ventilu sa musí samovoľne 
vrátiť späť a ventil uzavrieť, ak nie, kompresor nepo-
užívajte a postupujte vyššie uvedeným spôsobom.

     	Po uvedení kompresora do chodu sledujte ručič-
ku tlakomera, na akej hodnote tlaku sa zastaví. 
Ak sa zastaví na nižšej hodnote, než je potrebné, 
mierne s prestávkami pootáčajte regulačným 
kolieskom v smere znamienka „+“, kým sa nedosi-
ahne požadovaná hodnota tlaku.

     	Ak sa dosiahne vyššia hodnota, než je požado-
vané, mierne otáčajte regulačným kolieskom 
v smere znamienka „−“ a ručička tlakomera bude 
pozvoľna klesať a zastaví sa na hodnote, ktorá 
zodpovedá nastaveniu regulátora. Na výstupe 
vzduchu z kompresora potom bude tlak vzduchu 
zodpovedať hodnote zobrazenej na tlakomeri.

     	Hneď ako sa dosiahne nastavený tlak, motor 
kompresora ďalej pobeží, kým sa v tlakovej 
nádobe nedosiahne vypínací tlak s hodnotou 7,7 
– 8 bar, pri ktorej automatická regulačná jednot-
ka automaticky vypne motor pri prevádzkovom 
spínači v polohe zapnuté (symbol „ON“ alebo 
„I“), no na výstupe vzduchu z kompresora bude 
tlak s hodnotou nastavenou na regulátore tlaku. 
Hneď ako dôjde odberom vzduchu k poklesu 
tlaku vzduchu v tlakovej nádobe pod hodnotu 
cca 5,5 bar, automatická regulačná jednotka 
automaticky uvedie motor do chodu bez ohľa-
du na nastavenú hodnotu tlaku na regulátore, 
napr. ak je regulátorom nastavená hodnota 
tlaku 4 bar, potom tlak vzduchu z kompresora 
bude 4 bar. Ak teda ručička tlakomera ukazuje 
tlak 4 bar, tak s ohľadom na vypínací tlak môže 
byť tlak vo vzdušníku vyšší. Na tlakomere sa 
v tomto prípade zobrazuje nastavený výstupný 
tlak z konektora kompresora a nie tlak v tlakovej 
nádobe.

•• VÝSTRAHA
     	Ak táto automatická regulácia chodu motora 

nefunguje správne, musí sa vymeniť; kompre-
sor ihneď prestaňte používať, odpojte ho od 
prívodu el. prúdu, odtlakujte ho nižšie uvede-
ným postupom a zaistite jeho opravu v autori-
zovanom servise značky Extol®.  

     	Pri používaní kompresora vždy informujte 
okolostojacich, že sa kompresor samočinne 
uvádza do chodu a vypína v závislosti od spí-
nacieho a vypínacieho tlaku. Ak teda motor 
kompresora nie je v chode, neznamená to, že 
je vypnutý a okolostojaci by mali byť o danej 
záležitosti informovaní, aby dbali na zvýšenú 
opatrnosť a nedošlo k nebezpečným situáciám.

     	V prípade, že je spotreba pripojeného náradia 
väčšia, než zodpovedá plniacemu výkonu pri 
nastavenom tlaku na tlakomere, dôjde k poklesu 

tlaku a pokles sa zastaví na hodnote tlaku, ktorá 
zodpovedá rovnováhe medzi spotrebou vzduchu 
náradia pri jeho nižšom výkone a plniacim výko-
nom kompresora pri tomto nižšom tlaku (ak ten 
rozdiel nie je príliš veľký), pozrite sekcie 1) v kapi-
tole Technické údaje, pričom motor bude stále 
v chode, pretože sa nedosiahne vypínací tlak 7,7 
– 8 bar v tlakovej nádobe.

9)	 Na vypnutie kompresora páčku prevádzkové-
ho spínača zdvihnite do pozície „OFF“ podľa 
obr. 7, kompresor odpojte od prívodu el. prúdu 
a potom rozvod vzduchu a tlakovú nádobu 
kompresora odtlakujte držaním prevádzkové-
ho spínača pneumatického náradia v stlačenej 
polohe, kým nebude v systéme atmosférický 
tlak (nutné sledovať na tlakomere). Prípadne 
zvyškový tlak v tlakovej nádobe vypustite mier-
nym vytiahnutím kolíka pretlakového ventilu.

yy Kompresor je vybavený tepelnou ochrannou 
poistkou, ktorá sa aktivuje po dosiahnutí kritic-
kej teploty, napr. pri prevádzke kompresora za 
horúceho počasia. 
Ak kompresor vypne, aj keď nie je dosiahnutý 
nastavený tlak, prepnite páčku prevádzkového 
spínača do polohy „OFF; vypnuté“ a nechajte ho 
vychladnúť. V prípade teplého počasia je užitočné 
kompresor premiestniť do chladnejšieho prostre-
dia, pretože chladnutie bude prebiehať rýchlejšie. 
Po vychladnutí kompresora stlačte najprv tlačidlo 
na deaktiváciu poistky, pozrite obr. 1B, pozícia 16 
a potom páčku prevádzkového spínača prepnite 
do pozície „zapnuté“. V prípade, že nejde o akti-
váciu tepelnej poistky, nechajte kompresor opra-
viť v autorizovanom servise značky Extol®.

     	Na odtlakovanie systému či vypustenie nadbytoč-
ného pretlaku je možné zdvihnúť kolík pretlako-
vého ventilu, ako je zobrazené na obr. 8. Výstup 
vzduchu z ventilu je na pravej strane.

     	Na vypnutie kompresora je nutné prevádzko-
vý spínač prepnúť do pozície vypnuté („OFF“, 
„0“), pretože kompresor má zariadenie na 
samočinné uvádzanie motora do chodu a vypí-
nanie automatickou riadiacou jednotkou. Ak 
teda motor kompresora nie je v chode, nemusí 
to nutne znamenať, že je kompresor vypnutý.
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			   Obr. 8

Výstup 
vzduchu

10)	Po ukončení práce s kompresorom je nutné 
vždy vypustiť kondenzát z tlakovej nádoby, 
pretože voda má korozívne účinky na materiál 
tlakovej nádoby, čo je z bezpečnostných dôvo-
dov nežiaduce.

     	Ak je v tlakovej nádobe atmosférický tlak (nie je 
možné vykonávať pri zvýšenom tlaku), vyskrut-
kujte vypúšťaciu skrutku naspodku tlakovej 
nádoby, pozrite obr. 1A, pozícia 20 a kondenzát 
zbierajte do vopred pripravenej nádobky.  
Na vypustenie všetkého kondenzátu z prednej 
a zadnej časti tlakovej nádoby je nutné postupne 
zdvihnúť prednú a potom aj zadnú časť tlakovej 
nádoby. 

yy Kondenzát nevylievajte do životného prostredia 
či odpadových vôd, ale odovzdajte ho na ekolo-
gickú likvidácii (obsahuje stopy oleja či prípadne 
ďalšie kontaminanty z náteru vnútri tlakovej 
nádoby a prípadne hrdzu).

yy V žiadnom prípade nesmie kondenzát v tlako-
vej nádobe zmrznúť a kompresor sa musí skla-
dovať pri teplote nad 0 °C (najlepšie aspoň 
pri 5 °C), keď nehrozí zmrznutie prípadných 
zvyškov kondenzátu vnútri tlakovej nádoby.

V. Ďalšie bezpečnostné 
pokyny na prácu  
s kompresorom

•• UPOZORNENIE!
yy Kompresor pracuje s napätím nebezpečným životu. 
Nikdy nezasahujte do vnútorných častí kompresora.

yy Kompresor je strojové zariadenie na výrobu tlakového 
vzduchu s tlakom do 8 bar zo vzduchu s atmosférickým 
tlakom. Kompresor nie je určený na iné plyny, napr. čistý 
kyslík, horľavé plyny, kvapaliny. Kompresor nepoužívaj-
te na iný účel použitia, než na aký je určený a žiadnym 
spôsobom ho neupravujte na iný účel použitia či zmenu 
technických parametrov kompresora. Kompresor nie je 
určený na potravinárske účely. 

yy Kompresor používajte v dobre odvetrávanom priestore, 
pretože tlakový vzduch obsahuje kontaminanty (stopy 
oleja), ktorých vdychovanie je zdraviu škodlivé a pri pou-
žívaní kompresora sa hromadia v nevetranom priestore.

yy Motorová jednotka a kovové potrubné vedenie tlako-
vého vzduchu sú počas prevádzky horúce, hrozí nebez-
pečenstvo popálenia. Pred manipuláciou, skladovaním 
a údržbou je nutné tieto časti nechať vychladnúť.

yy Kompresor sa musí prevádzkovať iba s nainštalovaným 
krytom, pretože jednak chráni pred kontaktom s horúcim 
povrchom motora a tiež rotujúcim vetrákom v zadnej 
časti, ktorý chladí motorovú jednotku (riziko zranenia).

yy Kompresor sa samočinne uvádza do chodu a vypína pri 
spínači v polohe zapnuté, ak sa dosiahne spínací a vypí-
nací tlak. Pred servisnou údržbou či opravou je nutné 
sa uistiť, či je prevádzkový spínač v pozícii vypnuté, 
aby počas údržby či opravy kompresora nedošlo k jeho 
samočinnému uvedeniu do chodu pri poklese tlaku. 
Pred úkonmi servisnej údržby a opravy je nutné odpojiť 
prívod zdroja el. prúdu od zdroja el. prúdu.

yy Nikdy kompresor nepoužívajte v prostredí s nebezpe-
čenstvom výbuchu či požiaru! Ak sa kompresor používa 
na nanášanie náterov s obsahom horľavín striekacou 
pištoľou, kompresor musí byť dostatočne vzdialený od 
miesta práce v dobre vetranom priestore, pričom sprej 
náteru nesmie zasiahnuť kompresor a musí byť zaistené, 
aby nedošlo k vytvoreniu horľavej atmosféry v prostredí 
kompresora.

yy Pri používaní tlakového vzduchu buďte opatrní. Nikdy 
prúd vzduchu nemierte na osoby ani zvieratá. Tlakový 
vzduch nevdychujte.

yy Používajte ochranné okuliare a ochranu sluchu. Hladina 
akustického výkonu presahuje 85 dB(A) a pri pobyte 
v blízkosti kompresora môže dôjsť k poškodeniu sluchu.

yy Nepoužívajte stlačený vzduch na čistenie odevov.
yy Kompresor je možné používať iba s tlakovými hadicami 
vybavenými rýchlospojkami 1/4“,  musia byť dimen-
zované na pracovný tlak minimálne 9 bar (hodnota 
max. prípustného tlaku je uvedená na hadici) a musia 
byť vhodné na použitie na stavenisku. Tlakové hadice 
nesmú mať poškodený plášť a nesmie dôjsť k únikom 
tlakového vzduchu na plášti či okolo konektorov rýchlo-
spojok a v spojoch. Hadice chráňte pred mechanickým 
a tepelným poškodením (na miesto kontaktu s ostrým 
povrchom dajte kryt alebo textíliu). Ak je to relevantné, 
tak cez hadice položte ochrany, aby nedošlo k poškode-
niu plášťa napr. šliapaním či jazdením cez hadice a pod. 
Tlakové hadice s poškodeným plášťom nepoužívajte 
a nahraďte ich za nové v bezchybnom stave. Konektory 
rýchlospojok sa nesmú poškodiť a musí dôjsť k ich 
uzamknutiu pri zasunutí vsuvky do zásuvky rýchlospojky 
a nesmie dôjsť k únikom tlakového vzduchu v spojoch. 
O pevnosti spojenia sa vždy presvedčte. Nedokonalé 
spojenie môže spôsobiť rozpojenie a vymrštenie koncov 
hadíc v dôsledku tlaku, čo môže zraniť okolostojacich. 
Pred spojením hadíc skontrolujte, či konektory a hadice 
sú priechodné, aby nedošlo k upchatiu nečistotami. 
Odporúčame, aby tlakové hadice s pracovným tlakom 
vzduchu nad 7 bar boli upevnené bezpečnostným 
putom, napr. oceľovým lanom. 



37

41
82

01

SK

Ak používate špirálovú tlakovú hadicu, odpojovaný 
koniec pridržte, vplyvom pnutia môže pri uvoľnení 
konca dôjsť k prudkému vymršteniu.

yy Kým nie je pripojená hadica k výstupu vzduchu z kompre-
sora, nesmú sa otvoriť výstupy vzduchu z kompresora. 

yy Neprekračujte maximálny prevádzkový tlak. 
Nevykonávajte na stroji žiadne úpravy, ktoré môžu mať 
za následok prekročenie max. prevádzkového tlaku.

yy Kompresor sa nikdy nesmie prevážať počas prevádzky 
a v natlakovanom stave.

yy Kompresor musí byť zaistený tak, aby nedošlo k skĺznu-
tiu či prevrhnutiu a/alebo pádu. Kompresor sa musí pre-
vádzkovať na rovnej pevnej a stabilnej ploche s nainšta-
lovanými prepravnými kolieskami a gumovou stojkou, 
ktoré sú nutné pre stabilnú pozíciu kompresora.

yy Nikdy neprekračujte max. dovolený tlak zariadenia, 
ktoré je na kompresor pripojené alebo veci, ktorú chcete 
nahustiť týmto kompresorom.

yy Pripojené pneumatické náradie sa musí prevádzkovať 
s upravovacími jednotkami vzduchu podľa typu náradia 
(odlučovače kondenzátu, olejovače a pod.), pozrite špe-
cifikácie vyššie.

yy Stroj nepoužívajte, ak je okolitá teplota nižšia než +5 °C 
a vyššia než 40 °C. 

yy Ak sa kompresor skladoval pri teplote nižšej než +5 °C, je 
potrebné ho  pred spustením nechať ohriať na teplotu 
miestnosti.

yy Najväčší prípustný sklon od horizontálnej polohy je 10°.
yy Pred pripojením kompresora k elektrickej sieti, skontro-
lujte, či parametre siete zodpovedajú požiadavkám uve-
deným v technických parametroch. 

yy Kompresor používajte v suchom bezprašnom dobre 
vetranom prostredí, napr. pod prístreškom. Nikdy nepo-
užívajte a neskladujte stroj tak, aby bol vystavený vode, 
vlhkosti a poveternostným vplyvom, ako napr. dažďu, 
hmle, snehu a pod. Ak je stroj dlhodobo vystavený vlh-
kému prostrediu, môže dôjsť k poškodeniu vzdušníka 
koróziou a následnému roztrhnutiu z dôvodov zoslabe-
nia steny vzdušníka. Pri vniknutí vody do elektrických 
okruhov kompresora môže dôjsť k úrazu elektrickým 
prúdom alebo jeho poškodeniu. 

yy Pri používaní stlačeného vzduchu môže dôjsť k zvíreniu 
prachu – vždy preto používajte vhodné ochranné oku-
liare a vyvarujte sa vdychovania prachu použitím napr. 
účinného respirátora, ak nie je možné urobiť inak.

yy Kompresor je možné prevážať prostredníctvom zadných 
koliesok zdvihnutím predného manipulačného drža-
dla a gumovej stojky alebo premiestniť uchopením za 
predné a zadné držadlo bez použitia koliesok, nikdy nie 
ťahom za pripojené hadice či káble.

yy Na čistenie kompresora nikdy nepoužívajte benzín alebo 
inú horľavú kvapalinu. Výpary sa môžu na stroji vznietiť 
a takisto môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy.

yy Ak tlaková nádoba (vzdušník) presakuje, vykazuje 
známky hlbokej korózie, mechanického poškodenia 
alebo z neho uniká vzduch, ihneď kompresor vypnite 
a zverte ho do opravy oprávnenému technikovi. Na 
tlakovej nádobe sa nesmú vykonávať žiadne zvá-

račské práce. Používanie kompresora s poškodeným 
vzdušníkom môže viesť k roztrhnutiu vzdušníka alebo 
k nečakanému úniku vysokotlakového vzduchu, a tým 
k smrteľnému alebo vážnemu zraneniu obsluhy alebo 
ďalších osôb alebo poškodeniu majetku! Zaistite pravi-
delné revízie tlakovej nádoby revíznym technikom 
tlakových zariadení, ako je uvedené nižšie. Tlakovú 
nádobu musí po oprave pred opätovným uvedením 
do prevádzky otestovať akreditovaný revízny tech-
nik tlakových zariadení. 

yy Presvedčte sa, že pred odstraňovaním poruchy, pred 
údržbou alebo ak sa nepoužíva, je kompresor vypnutý 
pri prevádzkovom spínači v polohe vypnuté („OFF“; „0“) 
a odpojený od zdroja napätia a vo vzdušníku nie je tlak.

yy Po každom použití je nutné vzdušník odvzdušniť a vlh-
kosť v ňom nahromadenú vypustiť. Nevypustenie tlaku 
alebo kondenzátu zo vzdušníka môže spôsobiť nebez-
pečnú situáciu alebo vážne poškodenie kompresora. Na 
poškodenie vzdušníka koróziou spôsobenou nevypúšťa-
ním kondenzátu sa nevzťahuje záruka.

yy Tento nástroj vyhovuje príslušným bezpečnostným 
predpisom. Všetky opravy, predovšetkým elektrických 
a tlakových prvkov stroja, smie vykonávať výhradne 
kvalifikovaný technik v autorizovanom servise značky 
Extol® pomocou originálnych náhradných dielov. Ak sa 
táto podmienka nebude dodržiavať, môže dôjsť k vážnej 
nehode. 

yy Tento návod uložte pre budúce použitie tak, aby bol po 
celý čas životnosti stroja čitateľný a prístupný obsluhe 
zariadenia. Pri poškodení alebo ak je návod nečitateľný, 
si vyžiadajte nový návod u vášho predajcu alebo ho 
nájdete na webových stránkach uvedených v úvode 
návodu.

yy Kompresor smie používať iba svojprávna osoba staršia 
ako 18 rokov. Národnými predpismi danej krajiny môže 
byť inak obmedzený vek obsluhy. Nikdy nesmú kompre-
sor obsluhovať deti! Zabráňte tomu, aby sa deti s kom-
presorom hrali. Kompresor nesmie obsluhovať osoba, 
ktorá je pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných 
návykových a psychotropných látok ovplyvňujúcich 
pozornosť a sústredenie a tiež osoba, ktorá nie je pouče-
ná a oboznámená s používaním tohto kompresora.

yy Norma EN 1012-1 vyžaduje, aby v návode na použitie pre 
piestové kompresory bol uvedený nasledujúci oznam: 
„Riziko hromadenia koksu vo výtlačnom potrubí spôsobuj-
úce požiar alebo výbuch“.

yy Predlžovací napájací prívod musí byť trojžilový kábel 
s ochranným vodičom a typu minimálne H055VV-F 3G 
1,0 mm2. Predlžovací prívod s menším prierezom vodiča 
by mohol spôsobiť prehrievanie vodiča a skrat vplyvom 
vyššieho odporu prúdu. Ak používate predlžovací prí-
vod, vždy dbajte na to, aby bol roztiahnutý z dôvodu 
chladenia. 

yy Pri používaní kompresora dodržujte pravidelný režim 
chodu a prestávok. Kompresor nepreťažujte. 
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PREVÁDZKA TLAKOVÝCH NÁDOB
yy Tlaková nádoba sa nesmie prevádzkovať, ak vykazuje 
nedostatky, ktorými sú ohrození zamestnanci alebo tre-
tie osoby!

yy Kto prevádzkuje tlakovú nádobu, musí ju udržiavať 
v riadnom stave, riadne ju prevádzkovať, kontrolovať, 
bezodkladne vykonávať nutné opravárenské a údržbové 
práce a vykonať podľa okolností nutné bezpečnostné 
opatrenia.

yy Kontrolný úrad môže v jednotlivých prípadoch nariadiť 
nutné kontrolné opatrenia.

yy Pravidelne kontrolujte poškodenie tlakovej nádoby, 
napr. hrdzu. Ak zistíte poškodenie, obráťte sa, prosím, na 
oprávneného technika.

VI. Údržba a servis 
•• UPOZORNENIE

yy Všetky servisné úkony, čistenie a inštalácie vykonávajte 
pri odpojenom prívode el. prúdu.

ÚDRŽBA A ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA
yy Stav vzduchového filtra kontrolujte pred každým uvede-
ním kompresora do prevádzky, pretože zanesený vzdu-
chový filter obmedzuje prietok vzduchu do valca. 
Kompresor sa nesmie bez nainštalovaného filtra prevád-
zkovať, pozrite vyššie.

yy Filter čistite každé tri mesiace alebo každých 50 prevádz-
kových hodín. V prípade používania kompresora v praš-
nom prostredí, ho čistite častejšie, cca po 10 hodinách 
alebo menej.

Na prístup k vzduchovému filtru odoberte horný kryt 
podľa obr. 9. „vycvaknutím“ zo zaisťovacích príchytiek.

Obr. 9

1)	 Filter ručne vyperte v teplom roztoku saponátu (nie 
v práčke) a nechajte ho dôkladne vyschnúť. Na čistenie 
nepoužívajte organické horľavé rozpúšťadlá, pretože 
zachytený prach môže byť nabitý statickou elektrinou 
a môže dôjsť k vznieteniu horľavín. S filtrom zaobchád-
zajte jemne, aby sa nepoškodil.

2)	 Suchý filter nechajte nasiaknuť motorovým olejom 
a prebytočný olej dôkladne vytlačte, ale neprekrucujte, 
aby sa nepotrhal, pozrite obr. 10. Dostatočne nevy-
žmýkaný filter spôsobí nedostatočný prietok vzduchu. 
Nasiaknutie filtra olejom je dôležité na zvýšenie fil-
tračnej účinnosti.

		

SUŠENIE

Roztok saponátu Motorový olej

Obr. 10
3)	 Filter vložte späť do krytu podľa obr. 9 a kryt nasaďte 

späť, aby došlo k nacvaknutiu krytu na príchytky.
     	Ak je filter silne zanesený či poškodený, nahraďte ho za 

nový originálny; objednávacie číslo: 418201F.

VÝMENA OLEJA
     	Olej v  kompresore je nutné vymeniť po prvých 10 pre-

vádzkových hodinách (môže dôjsť k zmytiu kovového 
prachu z prostredia kľukovej skrine z výroby, ktorý by 
mohol mechaniku poškodiť) a potom každých 100 
hodín alebo každých 6 mesiacov. 
Na výmenu oleja odskrutkujte okienko na kontrolu výšky 
hladiny oleja (pozrite obr. 1B, pozícia 17) a olej vypustite 
do vhodnej vopred pripravenej nádoby. 
Vymieňajte, keď je olej mierne zahriaty po cca 1/4 hod. po 
odstavení z prevádzky, pretože olej jednoduchšie tečie.  
Na vypustenie oleja z kľukovej skrine primerane nadvihni-
te zadnú časť tlakovej nádoby, aby všetok olej vytiekol.

     	Po vypustení oleja naskrutkujte kontrolné okienko späť 
a primerane dotiahnite. 

     	V prípade prejavu netesnosti (úniku oleja okolo uzáve-
ru) na závit naviňte teflonovú pásku.

     	Do kľukovej skrine nalejte nový olej podľa postupu 
popísaného v bode 3 kapitoly 4 a obrázka 2. Výška 
hladiny oleja musí byť v polovici krúžku priehľadného 
ukazovateľa (okienka).

     	Pri výmene oleja používajte vhodné nepremokavé ruka-
vice. Olej sa vstrebáva pokožkou a je zdraviu škodlivý.

     	Nepoužiteľný olej odovzdajte na ekologickú likvidáciu na 
zberných miestach. Nevylievajte ho do životného prost-
redia, povrchových a odpadových vôd a nespaľujte ho.

     	Pravidelne kontrolujte, či sú čisté a priechodné 
vetracie otvory na zadnej časti krytu motora, 
pretože nimi sa vetrákom nasáva vzduch, ktorý 
chladí motorovú jednotku. Nedostatočné chlade-
nie motora môže viesť k aktivácii tepelnej poistky 
a prehrievaniu motora.

yy Na čistenie kompresora používajte vlhkú handričku namo-
čenú v roztoku saponátu, zamedzte vniknutiu vody do elek-
trickej časti prístroja. Nepoužívajte žiadne agresívne či abra-
zívne čistiace prostriedky a organické rozpúšťadlá. Viedlo by 
to k poškodeniu plastového krytu prístroja či náteru.

yy Na tlakovej nádobe sa nesmú vykonávať žiadne zváracie 
práce.
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yy Vnútorné revízie tlakovej nádoby a tlakových súčastí 
kompresora a elektrického zariadenia kompresora musí 
vykonávať iba akreditovaný revízny technik tlakových 
a elektrických zariadení, pretože má nevyhnutné vyba-
venie a odborné vzdelanie, pozrite nižšie. 
Na opravu kompresora a výmenu spotrebných častí 
(napr. vzduchového filtra) sa musia z bezpečnostných 
dôvodov použiť originálne diely výrobcu.

yy V prípade potreby záručnej opravy sa obráťte na pre-
dajcu, u ktorého ste výrobok kúpili a ktorý zaistí opravu 
v autorizovanom servise značky Extol®. Pre pozáručnú 
opravu sa obráťte priamo na autorizovaný servis značky 
Extol® (servisné miesta nájdete na webových stránkach 
v úvode návodu).

Bezplatná záručná oprava sa vzťahuje iba na výrob-
né chyby výrobku (skryté a vonkajšie) a nevzťahuje 
sa na opotrebenie výrobku v dôsledku nadmernej 
záťaže či bežného používania alebo na poškodenie 
výrobku spôsobené nesprávnym používaním.  

ODSTRAŇOVANIE PRÍPADNÝCH PORÚCH
yy Ak nepracuje kompresor správne, pri odstraňovaní 
porúch sa riaďte nižšie uvedenými pokynmi. Ak nie ste 
schopní vyriešiť problém sami, v prípade záručnej opravy 
sa obráťte na obchodníka, u ktorého ste kompresor kúpi-
li alebo na autorizovaný servis značky Extol® (servisné 
miesta nájdete na webových stránkach v úvode návodu).

MOTOR SA NEROZBEHNE
yy Skontrolujte, či je kompresor pripojený k sieti a prevádz-
kový spínač  v pozícii zapnuté („ON“; „I“).

yy Skontrolujte, či napájacie napätie v sieti zodpovedá roz-
sahu napätia 220 – 240 V ~ 50 Hz uvedenom na štítku 
kompresora.

yy Skontrolujte, či sú ističe v rozvodnej skrini funkčné, či nie 
sú „vyhodené“.

yy Skontrolujte, či sa nepoužili predlžovacie káble, ktoré 
majú malý prierez vodičov a nie sú dimenzované na 
prúdovú záťaž kompresora (cca 5 A).

yy Skontrolujte, či nie je pracovné prostredie príliš chladné, 
alebo či  kompresor nebol uskladnený pri teplotách pod 
bodom mrazu.

KOMPRESOR NEDODÁVA VZDUCH,  
TLAK JE NEDOSTATOČNÝ

yy Otáčky motora sú príliš nízke.
yy Vzduchový filter je upchatý; nedostatočné nasávanie 
vzduchu do valca.

yy Netesnosť pretlakového ventilu; zrejmý únik vzduchu. 
yy Netesnosť vzduchových rozvodov a spojov; zrejmý únik 
vzduchu.

yy Skontrolujte funkčnosť a správnosť nastavenia ventilu 
regulácie prevádzkového tlaku. 

yy Skontrolujte tesnosť pripojenia vzduchových hadíc.
yy Skontrolujte dotiahnutie skrutky na vypúšťanie konden-
zátu z tlakovej nádoby. 

TLAK JE PRÍLIŠ VYSOKÝ – ÚNIK VZDUCHU 
PRETLAKOVÝM VENTILOM
     	Skontrolujte správnu funkčnosť automatickej elektro-

nickej riadiacej jednotky. 
Motor sa uvedie do chodu, ak tlak v systéme poklesne 
pod hodnotu cca 5,5 bar bez ohľadu na nastavenú hodno-
tu tlaku na regulátore tlaku. Hneď ako je v systéme dosi-
ahnutý tlak 7,7 – 8 bar, dôjde k automatickému vypnutiu 
chodu motora pri prevádzkovom spínači v pozícii zapnuté 
(„ON“; „I“), takisto bez ohľadu na nastavenú hodnotu tlaku 
na regulátore tlaku. Hneď ako dôjde k poklesu tlaku na 
hodnotu cca 5,5 bar, dôjde k automatickému natlakovaniu 
systému opäť na hodnotu tlaku 7,7 – 8 bar, pri ktorej dôjde 
opäť k automatickému vypnutiu motora.

     	Ak toto automatické ovládanie chodu motora pri pre-
vádzkovom spínači v polohe zapnuté („ON“; „I“) nefun-
guje správne, musí sa vymeniť automatická riadiaca jed-
notka v autorizovanom servise značky Extol®, inak hrozí 
pretlakovanie systému, ktoré môže viesť až k výbuchu.  

yy Skontrolujte, či je tlaková hadica správne pripojená 
k rýchlospojke s výstupom tlakového vzduchu. 

yy Znovu nastavte požadovaný tlak regulátorom tlaku. 

VII. Sprievodná doku-
mentácia k tlakovej nádo-
be kompresora podľa ka-
pitoly 11 normy EN 286-1 
a odseku 2 Prílohy 3  
NV. 119/2016
Najvyšší dovolený tlak PS: 8 bar
Skúšobný pretlak Ph: 13,2 bar (podľa kap. 12 EN 286-1)
Najvyššia dovolená teplota Tmax.: +150 °C
Najnižšia dovolená teplota Tmin.: +5 °C 
Objem nádoby V: 24 l
Hrúbka prijatého korózneho prídavku c: 0,5 mm  

(podľa kap. 12 EN 286-1)
Hrúbka stien tl. nádoby (vzdušníka) ea: 2 mm 
Materiál tl. nádoby: oceľ
Priemer tela tl. nádoby: 240 mm
Dĺžka tela tl. nádoby: 530 mm
Použitá výrobková norma tl. nádoby:  

EN 286-1:1998+A1:02+A2:05
Aplikované požiadavky smernice: 2014/29 EÚ
Označenie EÚ posúdenia zhody s požiadavkami smer-
nice 2014/29 EÚ a rok, keď bola nádoba označená „CE“;  
číslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala EÚ posúde-
nie zhody: CE XY (pozrite štítok na nádobe) 
Sériové číslo a rok výroby: pozrite štítok na tlakovej nádobe
Obchodná značka výrobcu a číslo typu nádoby:  

Extol® 418201
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Adresa výrobcu: Madal Bal, a.s.; Průmyslová zóna  
Příluky 244, 760 01 Zlín; Česká republika

Predpokladaný spôsob použitia tlakovej nádoby:  
tlaková nádoba je neoddeliteľnou súčasťou kompresora 
ako strojového zariadenia s cieľom výroby tlakového vzdu-
chu z atmosférického vzduchu do najvyššieho tlaku max. 
8 bar. Používateľovi nie je akokoľvek dovolené tlakovú 
nádobu z kompresora demontovať a odoberať motorovú 
jednotku, ide o komplexné zariadenie dodávané z výroby. 
Na tlakovej nádobe sa nesmú vykonávať žiadne zváračské 
práce. Údržba a podmienky prevádzky sú uvedené vyššie 
v návode na použitie kompresora a nižšie v rámci kontroly 
revíznymi technikmi tlakových zariadení.
Nádoba, ktorá je súčasťou kompresora, nie je určená na iné 
účely použitia, plyny alebo kvapaliny.

VIII. Revízia tlakovej  
nádoby a elektrickej čas-
ti kompresora

yy Ak kompresor prevádzkujú právnické či fyzické osoby, 
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a kompresor 
používajú v rámci podnikateľskej činnosti (vzťahuje 
sa aj na platené požičiavanie kompresora, t. j. platený 
prenájom), je prevádzkovateľ povinný zaistiť pravidelné 
revízie tlakovej nádoby a revízie elektrickej časti v súlade 
s národnými predpismi danej krajiny.

yy V Českej republike revízie tlakových nádob vykonáva 
akreditovaný technik tlakových zariadení v rozsahu 
a lehotách daných normou ČSN 690012, pretože tlakové 
nádoby sú vyhradeným tlakovým zariadením v zmysle 
vyhlášky 18/1979 Zb. o vyhradených tlakových zariade-
niach a vzťahuje sa naň nariadenie vlády 378/2001 Zb., 
ktorým sú stanovené bližšie požiadavky na bezpečnú 
prevádzku a používanie strojov, technických zariadení, 
prístrojov a náradia. 
Tlaková nádoba kompresora je stanoveným výrobkom 
v zmysle zákona 90/2016 Zb. a vzťahujú sa na ňu požia-
davky smernice 2014/29 EÚ, ktorá stanovuje požiadavky 
na jednoduché tlakové nádoby (v ČR je táto smernica 
zanesená do nariadenia vlády 119/2016 Zb.). 
Prvá tlaková skúška tlakovej nádoby (individuálne 
vyskúšanie každej tlakovej nádoby) sa podľa požiadavky 
tohto nariadenia povinne vykonáva pred expedíciou 
tlakových nádob z výroby a je to nevyhnutná podmien-
ka na uvádzanie týchto nádob na trh EÚ. Kontrolu, či sa 
tieto tlakové skúšky vykonávajú, zaisťuje notifikovaná 
osoba, ktorá potom udeľuje výrobcovi nádob certifikát 
k smernici 2014/29 EÚ na oprávnenie označiť tieto tlako-
vé nádoby označením „CE“. Bez týchto tlakových skúšok 
tlakové nádoby nesmú byť označené označením „CE“ 
a teda sa nesmú uvádzať na trh EÚ a teda sa už na tento 
typ nádob nevzťahuje požiadavka §5 vyhlášky 18/1979 
Zb. o povinnosti vykonania prvej tlakovej skúšky v rámci 
individuálneho vyskúšania každej dohotovenej tlakovej 
nádoby.

LEHOTY A ROZSAH REVÍZIÍ TLAKOVEJ NÁDOBY  
PODĽA ČSN 690012:
     	Východiskové revízie pri nových nádobách (kom-

presora) (a tiež po oprave nádob) pred prvým uve-
dením kompresora do prevádzky.

     	Prevádzková revízia 
-	prvá prevádzková revízia do 2 týždňov po začatí pre-

vádzky kompresora
-	ďalšia prevádzková revízia najmenej 1× za rok

     	Vnútorná revízia tlakovej nádoby
-	v lehote do 5 rokov od uvedenia do prevádzky

     	Tlaková skúška 
-	najneskôr 1× za 9 rokov od predchádzajúcej tlakovej 

skúšky a po každej oprave tlakovej nádoby 

Záznamy o vykonaných revíziách sa zaznamenávajú 
do prevádzkového denníka, ktorý určí revízny technik, 
môže to byť napr. obyčajný školský zošit.
Pasport tlakovej nádoby podľa požiadaviek platnej 
českej národnej normy ČSN 690010-7-2 nemôže sa 
pri kompresoroch (tlakových nádobách) s označením 
„CE“ uvádzaných na trh EÚ vyžadovať, pretože české 
národné normy pre tlakové nádoby stabilné radu ČSN 
690010 aj keď sú platné, tak sa nemôžu použiť na výro-
bu a EÚ posudzovanie zhody tlakových nádob označe-
ných „CE“, pretože nie sú harmonizovanými určenými 
normami na EÚ posúdenie zhody k smernici pre jedno-
duché tlakové nádoby 2014/29 EÚ (k NV. 119/2016 Zb.) 
a rozsah sprievodnej dokumentácie dodávanej k tlako-
vým nádobám sa riadi požiadavkou kapitoly 11 normy 
EN 286-1 a ods. 2 Prílohy 3 NV. 119/2016 Zb.

Požiadavky na prevádzku a revízie tlakových nádob 
stabilných sa riadia normou ČSN 690012, okrem usta-
novení týkajúcich sa požiadaviek na pasport podľa 
ČSN 690010-7-2.

Platné české národné normy radu ČSN 690010 sa vzťahujú 
na tlakové nádoby, ktoré nie sú dodávané do obchodnej 
siete na trh EÚ na voľný predaj, ale vyrábajú sa na zákazku 
na konkrétne miesto určenia podľa požiadaviek objedná-
vateľa. Tieto nádoby potom nesmú niesť označenie „CE“ 
a potom na základe zmluvnej dohody medzi objednáva-
teľom a zhotoviteľom sa môže po výrobcovi požadovať 
pasport tlakovej nádoby podľa ČSN 690010-7-2.

Vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa pasportu 
podľa národných predpisov sú všeobecne platné pre 
všetky členské štáty Európskej únie, pretože na uvád-
zanie stanovených výrobkov na trh EÚ, ktorými tlakové 
nádoby sú, je nevyhnutné sa riadiť ustanoveniami 
predpisov vydanými EÚ, pretože Európska únia má jed-
notný trh voľného obchodu, pre ktorý platia rovnaké 
povinnosti pre uvádzanie daného výrobku na trh v kto-
romkoľvek členskom štáte EÚ. Harmonizované právne 
predpisy EÚ na uvádzanie stanovených výrobkov 
na trh EÚ majú vyššiu prioritu v uplatňovaní na trhu 
Spoločenstva, než národné neharmonizované predpi-
sy daného členského štátu (pozrite smernice 2001/95 
ES (GPSD) o všeobecnej bezpečnosti výrobkov). 
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REVÍZIE ELEKTRICKEJ ČASTI KOMPRESORA
     	Revízie elektrickej časti vykonáva revízny technik 

elektrických zariadení v rozsahu a lehotách daných 
českou národnou normou ČSN 33 1600. Požiadavky 
môžu byť odlišné podľa predpisov iného štátu.

     	Lehoty revízií sú dané podľa skupiny elektrického spo-
trebiča A až E podľa toho, kde a kým sú alebo budú 
používať. 
Do skupiny A patria spotrebiče poskytované prevádz-
kovateľovi či používateľovi formou prenájmu, do sku-
piny B spotrebiče používané vo vonkajšom priestore 
(na stavbách, na poľnohospodárske činnosti a pod.), 
do skupiny C spotrebiče používané pri priemyselnej 
a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch a do 
skupiny D potom spotrebiče používané vo verejne 
prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.). 
Skupina E nie je pre kompresor relevantná (nejde 
o administratívny prístroj). 

Nižšie uvedené lehoty podľa ČSN 33 1600 sú už vzti-
ahnuté na kompresor v kategórii nepripevnený spo-
trebič nedržaný v ruke s triedou ochrany I.

     	Pre kompresor patriaci do skupiny A sa musia reví-
zie vykonávať pred každým vydaním prevádzkova-
teľmi alebo používateľmi.

     	Pre kompresor patriaci do skupiny B sa musia reví-
zie vykonávať 1× za 6 mesiacov.

     	Pre kompresor v skupine C a D potom 1× za 24 
mesiacov.

     	Ak kompresor používate výhradne na súkromné pou-
žitie, na zvýšenie vašej bezpečnosti vám odporúčame 
nechať si revízie tlakovej nádoby a revízie elektrického 
zariadenia kompresora vykonávať, pretože najmä tla-
ková nádoba vplyvom hromadenia kondenzátu časom 
môže podliehať korózii a starnutia a môže sa stať 
nebezpečnou.

IX. Preprava; skladovanie 
     	Očistený vychladnutý  kompresor skladujte na 

suchom mieste mimo dosahu detí s teplotami do 45°. 
Kompresor chráňte pred priamym slnečným žiarením, 
sálavými zdrojmi tepla, vysokou vlhkosťou a vniknutím 
vody.

     	Pred uskladnením a prepravou je nutné kompre-
sor vždy odvzdušniť na atmosférický tlak a nechať 
vychladnúť.

     	Pred uskladnením kompresora vždy vypustite kon-
denzát z tlakovej nádoby kompresora; ponechajte 
vyrovnávač tlaku (obr. 1A, pozícia 4) zaskrutko-
vaný v otvore na plnenie olejom a regulátor tlaku 
nastavte na nižší tlak (uvoľnenie tlaku na pružinu 
v regulátore) otáčaním v smere znamienka „−“. 

     	Kompresor neskladujte pri teplotách nižších, než 
+5°C. Na skladovanie pri nízkych teplotách je 
nutné povoliť skrutku na vypúšťanie kondenzátu 
(obr. 1A, pozícia 20), aby dochádzalo k vyrovná-
vaniu tlaku vzduchu v nádobe s okolím, pretože 
pri nízkej teplote by v uzatvorenej nádobe došlo 
k vytvoreniu podtlaku.

     	Pre prepravu kompresora je nutné vždy zaistiť, aby 
pri preprave nedošlo k pohybu či prevrhnutiu kom-
presora vnútri prepravného priestoru a tiež aby 
nedochádzalo k nárazom kompresora o predmety 
či steny vnútri prepravného priestoru.

		

KOMPRESOR SA MUSÍ VŽDY PREPRAVOVAŤ 
NASTOJATO A NESMIE BYŤ POLOŽENÝ NA BOK, 
INAK BY DOŠLO K ÚNIKU OLEJA DO VONKAJŠIEHO 
PRIESTORU. PRE PREPRAVU KOMPRESORA 
PREPRAVNOU SLUŽBOU KOMPRESOR UMIESTNITE 
NA PREPRAVNÚ PALETU A ZAMEDZTE 
PREVRHNUTIU A POHYBU KOMPRESORA NA 
PALETE PREVIAZANÍM NA PREPRAVU.
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X. Likvidácia odpadu 
yy Obalové materiály vyhoďte do príslušného kontajnera 
na triedený odpad.

yy Nepoužiteľný výrobok nevyhadzujte do zme-
sového odpadu, ale odovzdajte ho na ekolo-
gickú likvidáciu. Podľa smernice 2012/19 EÚ sa 
nesmie elektrozariadenie vyhadzovať do zme-
sového odpadu, ale musíte ho odovzdať na 

ekologickú likvidáciu do zberu elektrozariadení. 
Informácie o zberných miestach a podmienkach zberu 
dostanete na obecnom úrade.

yy Odpadové kvapaliny (olej, kondenzát) zbierajte do zber-
nej nádoby a odovzdajte ich na ekologickú likvidáciu. 
Tieto kvapaliny sa nesmú vylievať do životného prostre-
dia.

XI. Odkazy na značky 
a piktogramy

CE Zodpovedá príslušným  
požiadavkám EÚ.
XY: Posledné dvojčíslie roku, keď bol 
výrobok označený „CE“ (pozrite štítok) 
– platí iba pre tlakovú nádobu.
ABCD: číslo notifikovanej osoby, ktorá 
vykonala EÚ posúdenie zhody a vedie 
dohľad – platí iba pre tlakovú nádobu.

Výstraha!

Pred použitím si pozorne preštudujte 
návod na použitie.

Pred použitím si pozorne preštudujte 
návod na použitie.   

Používajte vhodnú ochranu sluchu.

Vyvarujte sa dotyku s horúcimi po-
vrchmi.

Pozor, elektrické zariadenie.

Používajte vhodnú ochranu zraku.

Pozor! Zariadenie sa samočinne uvád-
za do chodu bez výstrahy pri poklese 
tlaku na hodnotu spínacieho tlaku pri 
odbere vzduchu.

Neotvárajte kohútik pred pripojením 
vzduchovej hadice.

Neprevádzkujte pojazdný kompresor 
bez nainštalovaného krytu.

Stroj vyžaduje mazanie. Do kľukovej 
skrine nalejte olej podľa technickej 
špecifikácie návodu.

Neklaďte kompresor na bok; prepra-
vujte v stoji, nebezpečenstvo úniku 
oleja a vniknutia do valca.

Elektroodpad. Nepoužiteľný výrobok 
nevyhadzujte do zmesového odpadu, 
ale odovzdajte do spätného zberu 
elektrozariadení, pozrite vyššie v texte.

Sériové číslo

Na štítku je uvedené sériové číslo; 
prvé číslo vyjadruje rok výroby; druhé 
mesiac výroby a nasledujúce údaje 
výrobnú identifikáciu série dodávky.
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EÚ Vyhlásenie o zhode
Výrobca: Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3 • CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje,  
že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie,  

rovnako ako na trh uvedené vyhotovenie, zodpovedajú príslušným bezpečnostným požiadavkám Európskej únie.  
Pri nami neodsúhlasených zmenách na zariadení stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.  

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Extol® Craft 418201
Kompresor olejový; príkon 1 100 W; max. tlak 8 bar; objem tlakovej nádoby 24 l

 

Kompresor bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami:
 

EN ISO 12100:2010; EN 1012-1:2010; EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010; EN 61000-6-1:2007;  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN ISO 3744:2010

a harmonizačnými predpismi: 

2006/42 ES
2011/65 EÚ
2014/30 EÚ
2000/14 ES

Kompletizáciu technickej dokumentácie 2006/42 ES vykonal Martin Šenkýř so sídlom na adrese výrobcu.  
Technická dokumentácia (2006/42 ES) je dostupná na adrese výrobcu.

Nameraná hladina akustického výkonu zariadenia reprezentujúceho daný typ podľa 2000/14 ES: 
91,3 dB(A); odchýlka K= ±3 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu zariadenia podľa 2000/14 ES: 95 dB(A)

Uistenie o EÚ vyhlásení o zhode pre tlakovú nádobu kompresora:

Tlaková nádoba vyššie uvedeného kompresora,  
ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou ako strojového zariadenia:
 je v zhode s požiadavky normy: EN 286-1:1998+A1:2002+A2:2005  

a harmonizačného predpisu Európskej únie: 2014/29 EÚ,  
ktoré stanovujú požiadavky na jednoduché tlakové nádoby.

 

Miesto a dátum vydania EÚ vyhlásenia o zhode: Zlín, 9. 9. 2016

Osoba oprávnená na vypracovanie EÚ vyhlásenia o zhode v mene výrobcu 
(podpis, meno, funkcia): 

 
 Martin Šenkýř

 člen predstavenstva spoločnosti výrobcu


