
Zatížení

DuoSeal

Garantovaná zatížení1) samotné hmoždinky.

Typ DuoSeal 6 DuoSeal 8

Průměr vrutu [mm] 4.5 6.0

Garantovaná zatížení v příslušném stavebním materiálu Frec
 2) 3)

Beton ≥ C20/25 [kN] 0.40 0.60

Zdivo z plných pálených cihel ≥ Mz 12 [kN] 0.20 0.30

Zdivo z plných vápeno-pískových cihel ≥ KS 12 [kN] 0.30 0.40

Pórobeton ≥ PB2, PP2 [kN] 0.10 0.10

Zdivo ze svisle děrovaných pálených cihel ≥ HLZ 12 [kN] 0.20 0.30

Zdivo ze svisle děrovaných vápeno-pískových cihel ≥ KSL 12 [kN] 0.30 0.40

Sádrokarton vodě odolný (zelený) 12.5 mm [kN] 0.10 0.104)

Sádrokarton vodě odolný (zelený) 2 x 12.5 mm [kN] 0.15 0.15

[kN] 0.15 0.15Sádrokarton tvrzený, vodě odolný (např. Knauf Diamant nebo Rigipis Die Harte)                    12.5 mm 

Sádrokarton tvrzený, vodě odolný (např. Knauf Diamant nebo Rigipis Die Harte)      2 x 12.5 mm [kN] 0.20 0.20

Sádrovláknité desky 12.5 mm [kN] 0.20 0.20

Sádrové tvárnice ρ ≥ 0.85 kg/dm³ [kN] 0.10 0.10
1) Nezbytné součinitele bezpečnosti jsou započítány. Hodnoty zatížení platí při použití přiloženého vrutu a při maximální předepsané 

tloušťce souvrství obklad + lepidlo + hydroizolace.
2) Platí pro zatížení tahem, smykem a šikmým tahem pod jakýmkoliv úhlem.
3) Hodnoty platí pro tloušťku obkladu 5 - 10 mm a celkovou tloušťku vč. lepidla a hydroizolace 9.5 - 14.5 mm.
4) Hodnoty platí pro tloušťku obkladu 8 - 10 mm a celkovou tloušťku vč. lepidla a hydroizolace 12.5 - 14.5 mm.

Lasten

DuoSeal

Empfohlene Lasten1) eines Einzeldübels.

Typ DuoSeal 6 DuoSeal 8

Schraubendurchmesser [mm] 4,5 6,0

Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff Fempf
2) 3)

Beton ≥ C20/25 [kN] 0,40 0,60

Vollziegel ≥ Mz 12 [kN] 0,20 0,30

Kalksandvollstein ≥ KS 12 [kN] 0,30 0,40

Porenbeton ≥ PB2, PP2 [kN] 0,10 0,10

Hochlochziegel ≥ HLZ 12 [kN] 0,20 0,30

Kalksandlochstein ≥ KSL 12 [kN] 0,30 0,40

Gipskartonplatte imprägniert (grün) 12,5 mm [kN] 0,10 0,104)

Gipskartonplatte imprägniert (grün) 2 x 12,5 mm [kN] 0,15 0,15

Gipskartonplatte hart und imprägniert (z. B. Knauf Diamant oder Rigips Die Harte) 12,5 mm [kN] 0,15 0,15

Gipskartonplatte hart und imprägniert (z. B. Knauf Diamant oder Rigips Die Harte) 2 x 12,5 mm [kN] 0,20 0,20

Gipsfaserplatte 12,5 mm [kN] 0,20 0,20

Gipsbauplatte ρ ≥ 0,85 kg/dm³ [kN] 0,10 0,10
1) Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt. 

Lastwerte gelten bei Verwendung der mitgelieferten Schraube und unter Berücksichtigung des Fliesengesamtaufbaus: Fliese + Fliesenkleber + Verbundabdichtung.
2) Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.
3) Werte gelten für Fliesendicken 5 - 10 mm und Fliesengesamtaufbauten 9,5 - 14,5 mm.
4) Wert gilt für Fliesendicken 8 - 10 mm und Fliesengesamtaufbauten 12,5 - 14,5 mm.




