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Uzivatelska prirucka

Verze 757665

Cestina

Blahopfejeme k zakoupeni pfistroje Leica LINO.
h Bezpecnostni pokyny jsou uvedeny

A ‘ H pfistroj poprvé spustite, prectéte si

prosim celou uzivatelskou pFirucku a

pokyny.

Poznamka: Na prvni a posledni strané uzivatelské

pfirucky rozbalte. Pismena a Cisla ve slozenych zavor-

kach {} vzdy odkazuji k t¢émto nakrestm.

za navodem k obsluze pristroje. Nez
zvlastni pozornost vénujte kapitole Bezpecnostni
pFirucky jsou nakresy. Tyto stranky pfi ¢teni uzivatelské
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Vlozeni / vyména baterii

Viz nakres {C} - prostor pro baterie oteviete posunutim

pojistky zamku dopfedu. Otevrete kryt prostoru pro

baterie a baterie viozZte spravné ke strané. Kryt baterie

zase zavfete zaklapnutim pojistky.

Jakmile je napéti baterii pfili§ nizké, rozsviti se symbol

baterie {B, 9}. Baterii vymérite co nejdfive.

+ Baterie vloZte spravné ke strané

+ Pouzivejte pouze alkalické baterie

« Ma-li byt pfistroj po delSi dobu mimo provoz, baterie
z néj vyjméte (aby se zabranilo koro-zi)

Klavesnice a ovladaci prvky

Viz nakres {B}:

Tlagitko LASER ON/OFF (LASER ZAP./VYP.)

2 Tlagitko PULSE/POWERSAVE MODE (IMPULZNI/
USPORNY REZIM)

3 Aretacni spinac¢

-

Spusténi



Displej

Viz nakres {B}

Nitkovy kFiz laseru

Laserova ¢ara vodorovna
Laserova Cara svisla

Aretace ZAPNUTA
Impulzni/isporny rezim ZAPNUT
P¥ili§ nizké napéti baterii

© o0o~NO oD

Zapnuti/vypnuti
ZAPNOUT: Kratce stisknéte tlacitko ON - {B, 1}.
VYPNOUT: Stisknéte a podrzte tlacitko OFF - {B, 1}.

Laserové funkce

Stisknutim tlacitka ON- {B, 1} se aktivuji tyto laserové
funkce:

Stlskgﬁtl{rg’t!la}cltka se aktivuje

1x laserovy nitkovy kfiZ (vodo-
rovna a svisla laserova ¢ara)

2x vodorovna laserova ¢ara

3x svisla laserova €ara

Opétovnym stisknutim tlacitka ON- {B, 1} se obnovi
pfedchozi funkéni stav.

Obsluha

Samovyrovnavaci a aretac¢ni funkce
Pristroj se sam automaticky vyrovnava v uréeném
rozmezi Uhla (viz kapitola , Technické udaje”).
Chcete-li pfistroj pfenaset a naklonit jej mimo samovy-
rovnavaci rozsah, stisknéte aretacni spinac {B, 3}. Po
stisknuti aretacni pojistky se kyvadélko zafixuje a
samovyrovnavaci funkce je vypnuta.

Impulsni/energeticky rezim

PFistroj je vybaven energetickym rezimem (Power). Po
zapnuti pfistroje se aktivuje energeticky rezim a
laserové ¢ary budou jasnéjsi a viditelngjsi.

Jestlize lepsi viditelnost laserovych €ar neni nutna a
chcete-li navic uspofit energii, Ize aktivovat impulsni
rezim stisknutim tlacitka Pulse {B, 2}.

Chcete-li laserové ¢ary rozeznat na velké vzdalenosti
(> 20 m) nebo za nepfiznivych svételnych podminek, Ize
pouzit detektor laseru. V impulsnim rezimu také detektor
rozliSuje laserovy svazek na velké vzdalenosti.
(Detektor laseru - viz pFisluSenstvi)

Zpusoby pouziti
Priklady pouZiti jsou uvedeny na vné&jsi zadni strané této
uzivatelské prirucky.
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Kontrola presnosti pristroje Leica
LINO L2

&= Presnost pfistroje Leica LINO kontrolujte pravi-
delné a zejména pred dalezitymi nivelaénimi méfenimi.

Kontrola presnosti nivelace

Viz nakres {J + K}.

Pristroj postavte na stojan v poloviné vzdalenosti mezi
dvéma sténami (A+B), které jsou cca 5 m od sebe.
Aretacni spinac {B, 3} nastavte do polohy ,Uvolnéno*
().

PFistroj otocte ke sténé A a zapnéte jej tlaCitkem Laser
ON {B, 1}. Tlacitkem Laser ON {B, 1} aktivujte nitkovy
kfiz laseru a na sténé A vyznacte prisecik nitkového
kfize laseru (-> A1).

PFistroj otocte o 180° a prusecik nitkového kfize laseru
vyznacte na sténé B (-> B1).

Pak pfistroj umistéte ve stejné vySce co nejblize ke zdi
A a opét vyznacte prusecik nitkového kfize laseru na
sténé A (-> A2). Pristroj opét otocte o 180° a prlsecik
nitkového kfize laseru vyznacte na sténé B (-> B1).
Zmeéfte vzdalenosti mezi vyznacenymi body A1-A2 a B1-
B2. Vypocitejte rozdil téchto dvou méfeni. Jestlize rozdil
neni vy88i nez 2 mm, pfistroj Leica LINO je v rozmezi
tolerance.

| (A1-A2)-(B1-B2)|<2mm

Kontrola pfesnosti vodorovné ¢ary
Viz nakres {L}.

Leica LINO L2 757665 cz

Pojistny spinac {B, 3} umistéte do polohy ,Odemknuto®
().

PFistroj umistéte cca 5 m od stény. Pfistroj otocte ke
sténé a zapnéte jej tlacitkem Laser ON {B, 1}. Tlacitkem
Laser ON {B, 1} aktivujte obé laserové ¢ary a na sténé
vyznacte prasecik nitkového kfize laseru.

Pristrojem otacejte doprava a pak doleva. Pozorujte
vertikalni odchylku vodorovné €ary od znacky. Jestlize
odchylka neni vy$si nez 3 mm, pfistroj Leica LINO je v
rozmezi tolerance.

Kontrola presnosti svislé ¢ary:

Viz nakres {M}.

Aretacni spinac {B, 3} umistéte do polohy ,uvolnéno®
().

Pro srovnani pouzijte olovnici a upevnéte ji co nejblize
ke sténé vysoké cca 3 m.

PFistroj umistéte ve vzdalenosti cca 1,5 m od stény ve
vysce cca 1,5 m. PFistroj otocte ke sténé a zapnéte jej
tla¢itkem Laser ON {B, 1}. Tlacitkem laser ON {B, 1}
aktivujte svislou laserovou €aru. PFistrojem otacejte tak
dlouho, dokud svisla laserova ¢ara nebude na olovnici
mirné nad zemi. Nyni ur€ete maximalni odchylku
laserové ¢ary k olovnici vici celé délce &ary.

Jestlize odchylka neni vy$8i nez 2 mm, pfistroj Leica
LINO je v rozmezi tolerance.

@& Je-li vas pristroj Leica LINO mimo uvedenou
toleranci, obratte se na autorizovaného prodejce nebo
na Leica Geosystems.

Obsluha



Upozornéni na displeji

Pokles pod povoleny rozsah teplot nebo jeho
prekroceni:

Laser se vypne a za¢nou blikat symboly (2) a (1).
Mimo samovyrovnavaci rozsah:

Laser se vypne a zacne blikat symbol pouzivané funkce.

Zaaretované kyvadélko:
Laserovy paprsek neni vyrovnan a rozsviti se symbol
aretace {B, 7}.

Obsluha

Poznamky k udrzbé a provozu

PFistroj neponofujte do vody. Necistoty otfete navl-
h&enym mékkym hadfikem. NepouZivejte agresivni
Cistici prostfedky nebo roztoky. Optické povrchy
oSetfujte stejné opatrné jako bryle nebo kamery.
Velké vibrace nebo pad mohou pfistroj poSkodit. Pfed
zapnutim zkontrolujte, zda neni pfistroj poSkozen.
Pravidelné kontrolujte pfesnost vyrovnani pfistroje.

Preprava
Pro bezpeénou pfepravu pfistroje nastavte aretacni
spina¢ do polohy {B, 3} ,Zaaretovano" ( g ).

Zaruka

Ptistroj Leica LINO se dodava s dvouletou zarukou od
firmy Leica Geosystems.

Podrobnéjsi informace Ize nalézt na adrese:
www.disto.com

Leica LINO L2 757665 cz



Technické udaje

Dosah s detektorem min. 30 m

Pfesnost nivelace + 1,0 mm @ 5m

Rozsah naklonu 4°+05

Pfesnost ve vodorovné

ose +1mm @ 5m

Pfesnost ve svislé ose |+ 0,75 mm @ délka ¢ary 3 m

Typ laseru 635 nm, tfida laseru Il

Typ baterie AA, 3x 15V

Ochrana proti vodé a IP 54,

prachu prachotésny,

chranény proti postfikove

vodé

Pracovni teplota -10°Caz40°C

Teplota skladovani -25°Caz70°C

Rozméry (VxD x S) 96 x 91 x 54 mm

Hmotnost 3209

Zévit stativu 1/4"

V8echna prava na zmény vyhrazena (nakresy, popi-sy a
technické udaje).
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Bezpecénostni pokyny

Osoba zodpovédna za pfistroj musi zajistit, aby vSichni
uzivatelé pochopili tyto pokyny a aby je dodrzovali.

Pouzité symboly
Symboly pouzité v bezpe€nostnich pokynech maji
nasledujici vyznam:

VYSTRAHA:

Oznacuje potencialné nebezpecnou situaci nebo
nebezpedi pfi pouZiti v rozporu s uréenim; jestlize jim
nebude zabranéno, budou mit za nasledek smrt nebo
tézké zranéni.

UPOZORNENI:

Oznacuje potencialné nebezpecnou situaci nebo
nebezpedi pfi pouziti v rozporu s uréenim; jestlize jim
nebude zabranéno, mohou mit za nasledek méné
zavazné zranéni a/nebo znaéné materialni, financni a
ekologické Skody.

(& Dilezité odstavce, které je tfeba v praxi
dodrzovat, protoZze umoziuji pouzivani vyrobku tech-
nicky spravnym a ucinnym zpusobem.

Pouziti v souladu s uréenim

*  Promitnuti svislé laserové ¢ary

¢ Promitnuti vodorovné laserové Cary

*  Promitnuti svislé i vodorovné laserové ¢ary zaroven
(nitkovy kfiz laseru)

Technické udaje



Pouziti v rozporu s uréenim

» Poutziti pfistroje bez seznameni s pokyny

*  Pouziti mimo uvedené hranice pouzitelnosti

* Vyfazeni bezpecnostnich systému z ¢innosti a
odstranéni informativnich a vystraznych Stitkd

«  Otvirani pfistroje pomoci nastroju (Sroubovaky
apod.), pokud to v ur€itych pfipadech neni vyslovné
povoleno

* Provadéni uprav nebo adaptaci pfistroje

«  UmyslIné oslfiovani tretich osob, téZ ve tmé

* Nedostate¢na bezpecnostni opatfeni na vyméro-
vaném misté.

Limity pouzivani
@ Viz kapitola ,Technické udaje".

PFistroj Leica LINO L2 je ur€en k pouzivani v trvale
obydlenych oblastech. Vyrobek nepouzivejte v
prostorach s nebezpeéim vybuchu ani v korozivnim
prostredi.

Oblasti odpovédnosti

Odpovédnosti vyrobce originalniho zafizeni Leica
Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg

(zkracené Leica Geosystems):

Spole¢nost Leica Geosystems nese odpovédnost za
dodavku vyrobku vEetné uzZivatelské pFirucky v naprosto
bezpeéném stavu.

Bezpecénostni pokyny

Spolecénost Leica Geosystems nenese odpovédnost
za prislusenstvi tfetich osob.

Odpovédnosti osoby povérené obsluhou pfistroje:

Osoba odpovédna za pfistroj ma nasledujici povinnosti:

*  Porozumét bezpecnostnim pokyndm pro vyrobek a
pokyntm v uZivatelské pfirucce.

* Seznamit se s platnymi bezpe¢nostnimi pfedpisy
pro pfedchazeni urazim.

Rizika pfi pouzivani

UPOZORNENI:

Davejte pozor na chybna méreni vzdalenosti, je-li
pristroj vadny nebo jestlize spadl, byl nespravné
pouzivan nebo upraven.

(@ Provadéjte pravidelna zkusebni méfeni.
Zejména po abnormalnim pouziti pfistroje, pfed
dalezitymi mérenimi, béhem nich a po nich.

Viz kapitola "Kontrola pfesnosti pfistroje Leica LINO L2".
A VYSTRAHA:

Ploché baterie nevyhazujte do smésného odpadu.
Setfete Zivotni prostfedi a odneste je do sb&rnych mist v
souladu s platnymi narodnimi nebo mistnimi predpisy.

~—/ Vyrobek nevyhazujte do smésného odpadu.
W' Vyrobek patfiéné zlikvidujte v souladu s narod-
_‘e nimi pfedpisy platnymi ve vasi zemi.
Vzdy zamezte pfistupu nepovolanych osob k
vyrobku.
Informace o spravném zachazeni s vyrobkem
a jeho likvidaci si Ize stahnout z webové

Leica LINO L2 757665 cz



stranky spole€nosti Leica Geosystems na
http://www.leica-geosystems.com/treatment

nebo si je vyzadejte u prodejce spole¢nosti Leica Geosy-
stems.

Elektromagneticka kompatibilita
(EMC)

VYSTRAHA:

Pristroj Leica LINO splfiuje nepfisnéjsi pozadavky
pFislusnych norem a pfedpisd. Moznost vzniku ruseni
jinych pfistroji vSak nelze zcela vyloucit.

Leica LINO L2 757665 cz

Klasifikace laseru

PFistroj Leica LINO produkuje viditelny laserovy

paprsek, ktery vystupuje z pfedni ¢asti pfistroje.

Je to laserovy vyrobek tfidy 2 podle normy:

* |EC60825-1: 2001 ,Bezpecnost zafeni laserovych
vyrobk(*“

« EN60825-1: 2001 ,Bezpelnost zafeni laserovych
vyrobka“

Laserové vyrobky tridy 2/II:

Do laserového paprsku se nedivejte ani jim bezdGvodné
nemifte na jiné osoby. Pfi nezadoucich reakcich véetné
mrkaciho reflexu se bézné poskytuje ochrana zraku.

VYSTRAHA:

Pfimy pohled do paprsku optickymi pomutckami
(napf. dalekohledem, teleskopem) muze byt nebez-
pecny.

A UPOZORNEN:I:

Pohled do laserového paprsku miize byt nebez-

pecny pro oci.

Bezpecnostni pokyny



Oznaceni

Laserové zareni
Nedivejte se do paprsku
Tfida laseru 2
podle IEC 60825-1:2001

Maximalni intenzita zareni*: <4.2mW
Emitovana vinova délka: 620-690 nm
Rozbihavost paprsku 120°

=
NS

Poloha stitku na vyrobku je zobrazena na posledni
strané!

Bezpeénostni pokyny “
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