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Navod k pouziti

Vibraéni bruska
FMS 200 Intec
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1 FMS 200 Intec
14
A mm (in) |100 x 147 (3 %15 x55%/4)
P4 w 200
P2 W 80
So min~! (rpm) 26.000
Sq min~! (rpm) 22.000
S mm (in) 1,4 (1/16)
Intec - v
m kg (Ibs) 1,25 (2.76)
apy m/s? 3,5
LoaKpa dB(A) 74/3
LwaKwa dB(A) -/-
EN 60745

98/37EG, 89/336/EWG

e

Dr. Johannes Haupt, Geschéftsfiihrung

© 2006 Metabowerke GmbH, Postfach 1229, 72602 Nurtingen, Germany

11 Prislusenstvi

Pouzivejte jen original Metabo pfislusenstvi. Budete-
li potfebovat pfisluSenstvi, potfebujete védét presny
typ vaseho elektrického naradi.

Podivejte se na stranu 4:

brusny papir

prachova kazeta se skladanym filtrem
skladany filtr

dérovany brusny pas — vhodny pro dfevo,
2-dilny, 100 x 150 mm

dérovany brusny pas — vhodny pro
barvené, lakované a tmelené plochy
2-dilny, 100 x 150 mm
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12 Opravy

Upozorfiujeme, ze opravy el. nafadi smi provadét
pouze odbornéa opravna.

Elektrické naradi vyzadujici opravu je mozné zaslat
na adresu:

Zaruéni servis:

Metabo s.r.o.

Kréalovicka 1793

Brandys n/L

250 01

tel: 326 90 44 57

fax: 326 90 77 30
www.metabo.cz

e-mail: LSvec@metabo.cz

V pfipadé opravy popiste, prosim, Vami jisténou
zavadu.

13 Ochrana zivotniho prostredi

Metabo obaly jsou 100% recyklovatelné.

Vyslouzilé elektrické nafadi a pfisluSenstvi obsahuje
velké mnozstvi Skodlivych surovin a umélych hmot,
které rovnéz mohou byt recyklovany.

Na zakladé zmeény dosud platné legislativy
E novelou zakona o odpadech ¢. 185/2001Sb.

prohlaSujeme, ze od 13.8. 2005 fadné
oznacujeme nase vyrobky odpovidajicim symbolem
(pFesSkrtnutou popelnici).
Povinnosti vyrobce vyplyvajici z novely zékona
0 odpadech jsou plnény prostfednictvim spolecnos-
ti Elektrowin a.s.

14 Technicka data

Podivejte se na stranu 2.

Py = jmenovity pfikon

Py = odevzdany vykon

no = pocet volnobé&znych otacek
N4 = podet otacek pfi zatézi

C = odsavani

A = brusna deska

S = pocet vibraci

m = hmotnost

Anw = vibrace

Hlu€nost

LpA = hladina tlak. zvuku

Lwa = hladina vykonového zvuku

Pti praci hladina hluku prfesahne 85dB(A).
Pouzivejte ochranu sluchu pfed hlukem.



5 Prehled

Podivejte se na stranu 3

brusny papir

brusna deska
zapinac/vypinac
prachové kazeta
uzaver filtracni kazety
skladany filtr
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6 Zvlastni vlastnosti produktu

Integrované odsavani:
Jedine¢ny filtracni systém ,Intec* umoznuje praci
v Cistém prostfedi bez pouziti odsavaci hadice.

Rychlejsi vyména brusnych papirt:
Brusnd deska se suchym zipem pro snadnéjsi
a rychlejsi vyménu brusnych papird.

Rozmanité pouziti:
Trojuhelnikové brusna deska k brouseni hran, roh(
a ploch.

Dlouhodoba zivotnost:
Prachotésné kvalitni kulickové lozisko pro dlou-
hodobou Zivotnost stroje pfi velkém nasazeni.

7 Zahajeni provozu, nastaveni

Pred uvedenim do provozu se presvedcte,

A zda napéti uvedené na vykonovém &titku
souhlasi se sitovym napétim.

7.1 Nasazeni brusného papiru

Nasazeni a sejmuti brusného papiru je diky suché-

mu zipu velmi snadné. Papir jednoduse pfitisknéte

na desku tak, aby se diry pfekryvaly.

8 Pouziti

8.1 zapnuti a vypnuti

Zapnuti:
Spinac¢ (3) dejte do polohy ,I*.

Vypnuti:
Spinac (3) dejte do polohy ,O.

8.2 odsavani

Pro optimalni saci vykon se musi otvory brus-
ného listu prekryvat s otvory brusné desky.

Vlastni odstavani: pfipojte prachovou kazetu (4)
viz.obrézek. pro optimalni saci vykon pravidelné
vyprazdnujte a Cistéte prachovou kazetu (4)
a filtr (6).

9 Cisténi a adrzba

Vyprazdnéni prachové kazety:

- otevfete uzaveér (5)

- vyprazdnéte prachovou kazetu (4)

- vyjméte skladany filtr (6) a zbyly prach po
brouseni vyklepejte popt. odstrarite pomoci
pinzety

pfi nasazeni davejte pozor: skladany filtr (6)
zasufite ve sméru vedeni.

Stroj pravidelné Cistéte. také mlzete za pomoci
vysavace vysavat prach ze vzduchovych
Stérbin na motoru.

Vymeéna opotiebované brusné desky (2):

- upevhovaci Srouby (na zadni strané desky)
vySroubuijte

- desku sejméte

- nasadte novou desku

- upevhovaci Srouby nasroubujte a upevnéte

10 Tipy a triky

Stroj netlacte silné k brousici se ploSe. Vykon se
tim nezlepSuje. Naopak je nepatrny.

Pro optimalni odsavani: prachovou kazet (4)
a odsavaci filtr (6) pravidelné Cistéte.

Pouzivejte pro optimalni pracovni vysledky
vhodné brusné listy:

Odstranéni starych lakovanych natérd = P 40
Predbrouseni dfeva = P 60,P 80

Jemné brouSeni dfeva = P 100, P 120
Brouseni dyhovanych materiélt, podkladd pro
lakovani, kytovani = P 180, P 240
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Navod k pouziti

Vazeny zékazniku,

dékujeme Vam za dGvéru, se kterou jste se pfi vybéru elektrického naradi, obrétili na znacku Metabo.
Kazdé el. nafadi firmy Metabo je spolehlivé testovano a je pod stéalou kontrolou kvality. Zivotnost el. nafadi
zavisi ve velké mife i na Vas. Dbejte proto pokynl uvedenych v navodu k pouZiti a pfilozenych doku-
mentech. Cim starostlivéji se ke svému Metabu budete chovat, tim déle a spolehliv&ji Vam bude slouzit.
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1 Souhlasné prohlaseni

Timto prohlaSujeme na vlastni zodpovédnost, ze
tento vyrobek spliuje uvedené normy a normativni
nafizeni: EN 60745, 98/37EG, 89/336/EWG.

2 Zpusob pouziti

Stroj je vhodny pro suché brouSeni rovnych i kle-
nutych ploch ze dfeva, umeélych hmot, nezeleznych
kovl, ocelového plechu apod. kytovanych i lakova-
nych ploch.

UZivatel prejima odpoveédnost za Skody zplsobené
nepatficnym zachazenim.

V8eobecné uznavané ochranné predpisy v pfipadé
nehody a pfilozené bezpecénostni informace musi
byt dodrzovany.

3 VSeobecné bezpecnostni
podminky

Pfed pouzitim stroje si nejdfive pozorné
preCtéte bezpeénostni predpisy pro uzivani
elektrického néaradi (&erveny seSit) a navod
k pouZziti.

V8echny pfilozené dokumenty si uchovejte

a VaSe elektrické naradi predavejte dale vzdy
s témito dokumenty.

4 Specialni bezpeénostni podminky

IDodrzujte upozornéni s timto
oznacenim!

- dfive nez budete provadét udrzbu stroje,
vytdhnéte zasuvku ze zastréky

- pfi delSi praci pouzivejte ochranu na usi

- jestlize nebudete uzivat ochranu na usi,
mUze pfi praci dojit k poskozeni sluchu

- materialy, které pfi zpracovani zpisobuji ne-
bezpe&nou paru nebo prach, nesmite opraco-
vavat

- pouzivejte odsavani a noste vhodné
ochranné masky



