	Upozornění

Před zatížením se ujistěte, že západka zapadla do zubu středového
sloupku (páčka směřuje dolů).

! Výstraha !

Před použitím stojanu si řádně přečtěte instrukce v návodu. Pokud tak neprovedete může se stát, že se náklad může poškodit, nebo si můžete
přivodit zranění. Zátěž nesmí přesáhnout povolenou kapacitu
stojanu 3000 kg. Používejte stojan vždy v páru. Zatížení musí vždy
směřovat na střed středícího sloupku. Oba stojany musí mít stejnou
výšku a  dobře zajištěné ráčny. Stojany musí být vždy na pevném
povrchu, nerovný povrch může způsobit zničení nákladu. Používejte
stojany jenom na jedné straně vozidla. Neodstraňujte tento štítek.
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přivodit zranění. Zátěž nesmí přesáhnout povolenou kapacitu
stojanu 3000 kg. Používejte stojan vždy v páru. Zatížení musí vždy
směřovat na střed středícího sloupku. Oba stojany musí mít stejnou
výšku a  dobře zajištěné ráčny. Stojany musí být vždy na pevném
povrchu, nerovný povrch může způsobit zničení nákladu. Používejte
stojany jenom na jedné straně vozidla. Neodstraňujte tento štítek.



